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Workstyle
Mit Produkten aus der Serie Peltor™ Workstyle schützen Sie Ihr Gehör effektiv, 

können aber gleichzeitig bei der Arbeit Radio hören. Einige Modelle lassen sich auch 

mit einem Telefon oder Funkgerät verbinden, sodass der Träger jederzeit erreichbar ist.

Lösungen
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FM-Radio mit hervorragender Audioleistung und superschneller digitaler •	
Sendereinstellung
Deutliches LCD-Display für exakte Sendereinstellung•	
Speicherfunktion für bis zu 5 Sender; einfaches Einstellen des Lieblingssenders •	
mit einem Knopfdruck
Bassverstärker•	
Mit 3,5-mm-Stereoeingang zum Anschluss von MP3-Playern•	
Kabel ist enthalten•	

HRX530A 533-ST-ST, HRX530A 533-VT-ST

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 12.0	 18,0	 29,5	 36,0	 37,0	 44,5	 43,5 

Standardabweichung (dB)	 3,1	 2,9	 2,2	 2,4	 2,9	 2,7	 3,2 

Angenommener (dB)	 8,9	 15,1	 27,3	 33,6	 34,1	 41,8	 40,3

SNR=29dB(A) H=36dB(A) M=26dB(A) L=16dB(A) 

HRX520A 550-VT-ST

Beschreibung	P roduktcode	H alter	G ewicht (g)	 Farbe

FM-Radio mit 3,5-mm-Eingang	 HRX520A 533-ST-ST	 Kopfbügel	 340

FM-Radio mit 3,5-mm-Eingang	 HRX520A 550-VT-ST	 Kopfbügel	 340

Peltor™ Gehörschützer mit digitalem FM-Radio

Lösungen



3M™ Peltor™
Workstyle Lösungen

48

Zuverlässiger Gehörschutz und hochwertiges Radio in einem•	
Ideal für alle, die sich im Freien vor schädlichem Lärm schützen möchten, •	
beispielsweise bei der Forstarbeit oder im Landbau, beim Rasenmähen oder lauten 
Freizeitaktivitäten – ein zuverlässiger Gehörschutz, der gleichzeitig Radiounterhaltung 
bietet
Der extra breite, weich gepolsterte Kopfbügel verteilt das Gewicht, während die •	
Zweipunktaufhängung für niedrigen Andruck und somit auch bei Daueranwendung für 
hohen Tragekomfort sorgt
Weiche, mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllte Dichtungsringe bieten zusätzlichen •	
Komfort
Die Batterielebensdauer beträgt etwa 200 Stunden•	
Audioeingang für MP3-Player•	

HRXS7A-01

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 17.6	 26.2	 34.9	 37.7	 33.3	 35.7	 36.8 

Standardabweichung (dB)	 2.9	 1.8	 2.5	 2.6	 3.4	 2.1	 3.3 

Angenommener (dB)	 14.7	 24.4	 32.3	 35.0	 29.9	 33.6	 33.5

SNR=32dB(A) H=32dB(A) M=31dB(A) L=23dB(A) 

Beschreibung	P roduktcode	H alter	G ewicht (g)	 Farbe

Standard, Audioeingang 	 HRXS7A-01	 Kopfbügel	 340

Standard, Audioeingang 	 HRXS7P3E-01	 Helmbefestigung	 340

HRXS7A-01

HRXS7P3E-01

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 15,2	 21.9	 27.2	 38.0	 31.0	 33.3	 37.9 

Standardabweichung (dB)	 3.9	 3.7	 2.5	 3.6	 3.7	 3.0	 2.6 

Angenommener (dB)	 11.3	 18.2	 24.7	 34.4	 27.3	 30.3	 35.3

SNR=29dB(A) H=30dB(A) M=27dB(A) L=19dB(A) 

Peltor™ Gehörschutzradio
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Dieses praktische Gehörschutzradio schützt bequem und sicher vor schädlichen •	
Schallpegeln. Zusätzliche Sicherheit bietet die niveauabhängige Funktion, die 
Lärm dämpft und leise Geräusche verstärkt. Das Radio sorgt mit guter Stereo-
Tonqualität und hervorragenden Bässen für willkommene Unterhaltung bei der 
Arbeit 
Die niveauabhängige Funktion fängt die Umgebungsgeräusche auf und passt •	
ihre Lautstärke an. Beide Kapseln sind hierfür mit einem Mikrofon versehen. 
Die Elektronik analysiert die Information und dämpft oder verstärkt ggf. die 
Lautstärke der Geräusche, bevor sie ans Ohr weitergeleitet werden
Einfach zu bedienende Lautstärkeregler für Radio und niveauabhängige •	
Funktion
Die kurze, flexible Antenne garantiert selbst unter schwierigen Bedingungen •	
einen ausgezeichneten, störungsfreien Empfang 
Bei schwachem Signal schaltet das Radio automatisch von Stereo auf Mono um, •	
sodass stets der bestmögliche Empfang gewährleistet ist
FM/AM-Wahlschalter für gewünschten Sender•	
Auch als Flex Headset erhältlich. Standard-Gehäusesteckdose zum •	
Anschluss von Flexkabeln (FL6U-**) für verschiedene Arten von 
Kommunikationsausrüstung – Funkgerät, Handy oder DECT-Telefon

M2RX7A

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 19.7	 25.4	 31	 34.6	 32.2	 38.7	 42.1 

Standardabweichung (dB)	 3.4	 2.5	 3.4	 1.8	 3.6	 3.8	 3.6 

Angenommener (dB)	 16.3	 22.9	 27.6	 32.8	 28.6	 34.9	 38.5

SNR=32dB(A) H=31dB(A) M=29dB(A) L=24dB(A) 

M2RX7P3E

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 20.7	 24.7	 31	 35.1	 32.6	 40.4	 42.1 

Standardabweichung (dB)	 5.4	 3.9	 3.4	 2.9	 3.1	 3.1	 2.7 

Angenommener (dB)	 15.3	 20.8	 27.6	 32.2	 29.5	 37.3	 39.4

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=23dB(A) 

Beschreibung	P roduktcode	H alter	G ewicht (g)	 Farbe

Standard	 M2RX7A	 Kopfbügel	 400

Standard	 M2RX7P3E	 Helmbefestigung	 430

Headset, J11	 M2RX7A-07	 Kopfbügel	 400

Headset J11	 M2RX7P3E-07	 Helmbefestigung	 430

Flex headset	 M2RX7A-77	 Kopfbügel	 400

Flex headset	 M2RX7P3E-77	 Helmbefestigung	 430

Flex headset, LEMO	 M2RX7A-47	 Kopfbügel	 400

Flex headset, LEMO	 M2RX7P3E-47	 Helmbefestigung	 430

M2RX7A

Peltor™ Alert
Elektronisches niveauabhängiges FM/AM-Radio
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Drahtlose Verbindung via Bluetooth™  mit DECT-Telefon oder Handy•	
Stream Musik / Internet-Radio über MP3-Player, Handy, PC etc.•	
FM/AM-Radio•	
Die niveauabhängige Funktion fängt die Umgebungsgeräusche auf und passt •	
ihre Lautstärke an. Beide Kapseln sind hierfür mit einem Mikrofon versehen. 
Die Elektronik analysiert die Information und dämpft oder verstärkt ggf. die 
Lautstärke der Geräusche, bevor sie ans Ohr weitergeleitet werden
Einfach zu bedienende Regler•	
Die kurze, flexible Antenne garantiert selbst unter schwierigen Bedingungen •	
einen ausgezeichneten, störungsfreien Empfang 
Bei schwachem Signal schaltet das Radio automatisch von Stereo auf Mono um, •	
sodass stets der bestmögliche Empfang gewährleistet ist
FM/AM-Wahlschalter für gewünschten Sender•	
Nicht mit dem Peltor™ WS-Adapter kompatibel•	

M2RX7A

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 19.7	 25.4	 31	 34.6	 32.2	 38.7	 42.1 

Standardabweichung (dB)	 3.4	 2.5	 3.4	 1.8	 3.6	 3.8	 3.6 

Angenommener (dB)	 16.3	 22.9	 27.6	 32.8	 28.6	 34.9	 38.5

SNR=32dB(A) H=31dB(A) M=29dB(A) L=24dB(A) 

M2RX7P3E

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 20.7	 24.7	 31	 35.1	 32.6	 40.4	 42.1 

Standardabweichung (dB)	 5.4	 3.9	 3.4	 2.9	 3.1	 3.1	 2.7 

Angenommener (dB)	 15.3	 20.8	 27.6	 32.2	 29.5	 37.3	 39.4

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=23dB(A) 

Beschreibung	P roduktcode	H alter	G ewicht (g)	 Farbe

WS headset, Bluetooth™	 M2RX7AWS4	 Kopfbügel	 400

WS headset, Bluetooth™	 M2RX7P3EWS4	 Helmbefestigung	 430

M2RX7AWS4

Peltor™ WS Alert Bluetooth™

Elektronisches niveauabhängiges FM/AM-Radio

Jetzt mit Stereo Streaming Bluetooth™ (A2DP)




