
3M Verkehrssicherheit

Vorfahrt  
für Sicherheit 
Flexible Konturmarkierung gemäß  
UN ECE 104 für Planen- und Festaufbauten

• Hohe Flexibilität
• Keine Kantenversiegelung erforderlich
• Hervorragende Winkeligkeit in horizontaler 
 und vertikaler Verkleberichtung
• Dünne Produktkonstruktion
• Widerstandsfähig bei Hochdruckreinigung
• Selbstklebend für einfache Verarbeitung
• Hohe Klebkraftwerte 



PM 106 – Bitte recyclen.  
Stand November 2016 
Änderungen vorbehalten.
© 3M 2016. All rights reserved.

3M Deutschland GmbH
Hauptabteilung Verkehrssicherheit
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel:  02131/14 74 75
Fax: 02131/143200
E-Mail: Verkehrssicherheit@mmm.com
www.3m.de/verkehrssicherheit

3M Österreich GmbH
Verkehrssicherheit
Brunner Feldstarße 63
2380 Perchtoldsdorf
Tel: +43 (0) 1/86 686-314
Fax: +43 (0) 1/86 686-10314
E-Mail: verkehrssicherheit-at@mmm.com
www.3m.com/at/verkehrssicherheit

3M (Schweiz) GmbH
Verkehrssicherheit
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: +41 44 724 92 72
Fax: +41 44 724 94 50
E-Mail: verkehrssicherheit-ch@mmm.com
www.3m.com/ch/verkehrssicherheit

Konturmarkierung gemäß  
UN ECE 104 für Planen- und 
Festaufbauten  
Die Ausrüstung von Nutzfahrzeugen und Anhängern mit  
3M Kontur markierungen gemäß UN ECE 104 ist eine 
wirksame und preiswerte Methode zum Schutz von Fahrer, 
Fahrzeug und Ladung vor Unfällen bei Dämmerung, 
Dunkelheit und ungünstiger Witterung.

Produktbeschreibung

Artikel Serie 943 Serie 957 S

Einsatzgebiet Festaufbauten Planenaufbauten

Konfektionierung Linie Segmentiert

Farben Weiß, Rot, Gelb Weiß, Rot, Gelb

Klebstoff druckaktiv, optimiert für ebene Oberflächen druckaktiv, optimiert für elastische Planen- 
oberflächen

Prüfzeichen gemäß  
UN ECE 104 ECE104R-003994 ECE104R-003244

Funktionstüchtigkeit
8 Jahre auf Rückstrahlwert und Farbwert –  
auf sauberen, trockenen und ebenen Untergrund 
verklebt*

3 Jahre auf Rückstrahlwert und Farbwert –  
auf neue Plane verklebt*

* bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Reinigungshinweise sowie bei normaler Beanspruchung 

Artikel

Artikelnummer Farbe Rollen-Abmessungen

Linie für Festaufbauten

943-10 Weiß 50,8 mm x 50,0 m

943-72 Rot 50,8 mm x 50,0 m

943-71 Gelb 50,8 mm x 50,0 m

Segmentiert für Planenaufbauten Segment-Abmessungen

957-10 Weiß 51 mm x 50,0 m 50 mm x 50 mm

957-72 Rot 51 mm x 50,0 m 50 mm x 50 mm

957-71 Gelb 51 mm x 50,0 m 50 mm x 50 mm

Aktuelle technische Informationen erhalten Sie auf unseren Homepages. 


