
3M Personal Safety Division – Arbeitsschutz
Kopf- und Gesichtsschutz

Die perfekte
Kommunikation

Sicher durch  den Wald!

3M™ Peltor™ LiteCom™ & LiteCom™ Plus



Hochwertig
+  Kopfbügel aus rostfreiem Edelstahl
+  Weiche Dichtungsringe bieten optimalen  

Sitz & erhöhte Rutschfestigkeit 
+ Hochdämmende Kapseln

Komfortabel
+ Sprachgesteuerte Menüführung
+ Einfach bedienbare Funktionstasten
+ Geräuschkompensierendes Mikrofon

Leistungsstark
+  SNR = 32 dB
+  Kommunikation auf 8 Kanälen auf 446 MHz,  

anmelde- & gebührenfrei

Kompatibel mit
+  PMR 446 MHz Funkgeräten 
+ LiteCom, LiteCom Basic, LiteCom Plus,  

LiteCom III, LiteCom Pro
+  Erhältlich mit Kopf-, Nackenbügel  

und Helmbefestigung

Nur bei 3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus
+  Eingebaute Zwei-Wege-Funkkommunikation
+ 8 Kanäle (PMR 446 MHz), 69 Kanäle (LPD 433 MHz)
+ 121 Unterkanäle
+  Niveauabhängige Funktion für Umgebungsgeräusche
+  Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku mit 20 Stunden Betriebszeit
+ Sprachgesteuertes Senden (VOX)
+ Automatische Abschaltfunktion
+ Batteriestatusanzeige
+ Stimme im Hörer führt durch das Menüsystem

3M™ Peltor™ LiteCom™ ist ein Hochleistungsgehörschützer mit eingebautem 

Funkgerät für drahtlose Nahbereichskommunikation mit anderen LiteCom 

Headsets und tragbaren Funkgeräten, die auf derselben Frequenz arbeiten. Mit 

dem lärmunterdrückenden Sprechmikrofon mit VOX-Funktion können Sie in 

lauten Umgebungen über die Freisprechfunktion kommunizieren.

Gehörschutzfunkgerät
3M™ Peltor™ LiteCom™ & LiteCom™ Plus
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Abb.  3M™ Peltor™ LiteCom™

Abb.  3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mittlere Dämpfung (dB) 17,9 18,1 24,3 32,1 36,2 34,7 39,2 36,0

Standardabweichung (dB) 2,5 2,4 1,7 2,2 2,6 3,6 3,3 2,4

Vorausgesetzter Schutz (dB) 15,4 15,6 22,6 29,9 33,6 31,1 35,9 33,6

SNR = 32 dB, H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mittlere Dämpfung (dB) 21,2 20,2 26,7 35,0 37,4 35,7 40,4 38,9

Standardabweichung (dB) 4,1 3,1 3,1 2,6 2,1 3,0 2,9 2,1

Vorausgesetzter Schutz (dB) 17,1 17,1 23,6 32,4 35,3 32,7 37,5 36,8

SNR = 34 dB, H = 35 dB, M = 32 dB, L = 25 dB

3M™ Peltor™ LiteCom™

3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus


