3M™ PELTOR™ ProTac™
Hunter Gehorschutz

3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter & ProTac™ Shooter
Gehorschutz fiir Jagd und SchieBsport

Verstarktes Situations-
bewusstsein, erhohte
Konzentration.

. . 3M™ PELTOR™ ProTac™
Beide Headsets — 3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter und ProTac™ Shooter — kommen mit Shooter Gehérschutz

einer Fille an intelligenter neuer Technologie. Mit einem einfachen Ziel: damit Sie sich Y D

auf der Jagd oder beim SchieRBsport mit allen Sinnen ungestort konzentrieren kénnen. M m

Intuitiv konnen Sie dabei im Nu mit lhrer Umgebung, Ihren Jagdbegleitern oder dem

. . . N Mit aktiver pegelabhéngi- Kapsel-Gehé@ch.ijtzer mit

Ubungsleiter auf dem Schielstand kommunizieren. ger Démmungstechnolo-  externem Audioeingang
gie fiir die Wahrnehmung

von Umgebungs-
gerauschen

3M Science. Applied to life.”
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Gehorschutz und Situationsbewusstsein.

Technologie steht Ihnen in jeder Situation
hilfreich zur Seite. Impulslarm wird sofort
gedampft — gleich ob ein Schuss aus lhrer
eigenen oder einen anderen Waffe abgefeuert
wird. Das tragt dazu bei, potenzielle
Gehorschaden zu verhindern. Doch wéhrend
die Elektronik schadlichen Larm dampft,
kénnen Sie sich normal unterhalten und sind
immer dariiber im Bilde, was um Sie herum
geschieht.

Die Umgebungslautstarke ist in fiinf

Stufen regelbar. Das sichert eine optimale
Wahrnehmung von Hundebellen, Warnrufen

Halterungen

und -signalen im Umfeld. Die Verstarkung
von schwachen Ténen, die das 3M™
PELTOR™ ProTac™ Hunter ermdglicht, ist
speziell fur die Jagd von groBem Vorteil. Das
3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter fiir den
SchieBsport zeichnet sich durch die gleichen
Eigenschaften wie das Headset fiir die Jagd
aus. Mit Blick auf die hohen Larmpegel auf
dem SchieBstand bietet es aber dazu noch
eine etwas hohere Dampfungskapazitat.
Uber die 3,5 mm Buchse an den Headsets ist
der Anschluss eines Zweiwege-Funkgerats
oder Handys moglich. Telefonsignale und

Das Headset ist mit
Kopfbugel erhaltlich.
Farbe: griin

Doppelschalen-Aufbau
Zum Schutz vor Schweil ist die gesamte
Elektronik in der AuBenseite der
Schale untergebracht.

GroRe, bedienerfreundliche
Funktionstasten

Zur Lautstérkeregelung und
zum Ein-/Ausschalten.

3,5 mm-Buchse
Ein Listen-only-Stereoeingang
ermdglicht den Anschluss an

Handy, Funkgerat oder andere
externe Gerate (auf 82 dB begrenzt).

Standardmodelle

Anrufe werden direkt an das Ohr geleitet.
Intelligente Technologie und einfache
Bedienung ermdglichen eine intuitive
Anpassung an alle Situationen, die sich bei der
Jagd oder beim SchieRsport ergeben kénnen.

Der ProTac™ Hunter und der ProTac™ Shooter
fiir den SchieRsport punkten mit einem
robusten Doppelschalen-Design. Langfristig
sind gute Technologie und sichere Funktion
Garant dafir, dass |hr Headset jedem Wetter
gewachsen ist — ob Kélte, Hitze, Regen oder
Schnee.

Kopfbiigel aus Edelstahl
Der Kopfbiigel sorgt fiir eine angenehme,
gleichméRige Druckverteilung.

Gehérschutz
Schalldampfende Kapseln tragen in
Umgebungen mit potenziell schadlichem

Larm zum Gehdrschutz bei.

2 AA-Batterien

Erméglichen bis zu ca. 100 Stunden Betrieb.
Das Headset schaltet sich 4 Stunden nach
der letzten Tastenbewegung auto-

matisch ab, um Energie zu sparen. Bei
niedriger Batteriespannung ertont ein
Warnsignal.

Austauschbare Ohrpolster und
Dimmeinlagen (Hygieneset)

Aktives, pegelabhingiges Mikrofon

Die digitale, aktive, pegelabhédngige Damm-
technologie zum Wahrnehmen von Umge-
bungsgerauschen ist in finf Stufen regelbar.

Artikelnummer Beschreibung Artikelnummer SAP

MT13H222A 3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter, griin, Kopfbugel 7100088458

MT13H223A 3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter, griin, Kopfbiigel 7100088425
Zubehor

Artikelnummer Beschreibung Artikelnummer SAP

HY220 3M™ PELTOR™ HY220 Hygieneset 7100101874

FL6CE/ 3M™ PELTOR™ FL6CE/13,5-mm-Kabel 7000108359

HY100A 3M™ PELTOR™ HY100A SchweiRabsorber 7100064410
Dammwerte

MT13H222A 3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter
SNR=26 dB H=29 dB M=23 dB L=17 dB
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MT13H223A 3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter 4
SNR=32 dB H=34 dB M=29 dB L=22 dB
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