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Die neue Generation
2K-Konstruktionsklebstoffe
auf Acrylatbasis



3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe fiir das EPX-System

Eigenschaften von 2-Komponenten-

Konstruktionsklebstoffen auf Acrylatbasis

Rund um den Globus vertrauen Unternehmen bei
der Entwicklung und Herstellung neuer Produkte
auf Acrylat-Klebstoffe — und das aus gutem Grund:
Acrylat-Klebstoffe haften auf Kunststoffen ebenso
wie auf Metallen und erzielen schnell hohe struk-
turelle Festigkeiten — selbst auf leicht 6ligen oder
verschmutzten Oberflachen.

Bei der Entwicklung einer neuen Generation von
2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffen auf
Acrylatbasis standen fiir die Forscher und Entwick-
ler von 3M Ldésungen fiir folgende Aspekte im
Vordergrund:
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Schnellere Aushértung

DP 8805 NS baut Scherfestigkeit von liber
6,90 MPa (bei Uberlappungen) in unter neun
Minuten auf — und damit doppelt so schnell
wie herkdmmliche Acrylat-Klebstoffe.

Festigkeitsaufbau von Konstruktionsklebstoffen
Scherfestigkeit Aluminium; Raumtemperatur
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Hohere Schlagfestigkeit

DP 8405 NS ist dreimal so schlagfest wie herkémm-
liche Acrylat-Klebstoffe und damit pradestiniert fur
zahlreiche industrielle Anwendungen, bei denen es
um die Herstellung von Produkten fiir anspruchs-
volle Einsatzbereiche geht.

Schlagfestigkeit von Konstruktionsklebstoffen
Scherfestigkeit Aluminium; seitliche Krafteinwirkung;

Raumtemperatur
25 @

2T 20

o

2

o 15

o

5]

s 10

o

s

5 5

DP 8405 Wettbewerber Wettbewerber Wettbewerber Wettbewerber
NS A B c D

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe fiir das EPX-System

Einfachere Prozesse und bessere Produkte

Die neuen 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe auf Acrylatbasis sind die ideale Lésung, um Fertigungs-
prozesse und Produkte in zahlreichen Anwendungen zu verbessern — zum Beispiel in folgenden Markten:

Schilderherstellung

e Verkleben von Rahmen
und Platte

e Befestigen von Zierleisten
e Kleben von Buchstaben
e Nahtabdichtung

e Rahmenmontage

Heizungs-/Liiftungs-/Klimatechnik

e Montage von Bodenplatte und
Auffangwanne an Rahmen

e Seitenwandbefestigung an Rahmen

e Verkleben von Versteifungen

Transportwesen

e Befestigung von Blechhaut
an Metallrahmen

e Fahrerhausmontage

e Rahmenmontage

e Verklebung von Bodenplatten
e Kleben von AuBenblechen

e Dachverklebung
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Nur sehr geringe Geruchsentwicklung

DP 8805 NS und DP 8810 NS sind geruchsarm
formuliert — fir gréBeren Komfort am Arbeitsplatz.
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18 Monate Lagerfahigkeit bei
Raumtemperatur

Die neuen 2K-Klebstoffe von 3M miissen nicht
geklhlt werden — das vereinfacht ihre Lagerung
deutlich. AuBerdem sind die Produkte mit

18 Monaten ab Herstelldatum mehr als doppelt so
lange lagerfahig wie bisherige Acrylat-Klebstoffe.

Acrylat-Klebstoffe im Einbrenntest

Kleben auf der Uberholspur

Bringen Sie |Ihre Fertigung auf die
Uberholspur: Die neue Generation der
2-Komponenten-Konstruktionskleb-
stoffe auf Acrylatbasis (iberzeugt mit
definierten offenen Zeiten, rascher
Aushartung, nahezu geruchsloser
Formulierung sowie extremer Hitze-
bestandigkeit. Das qualifiziert die
Produkte unter anderem als ideale
Losung fir Metallkonstruktionen, die
vor der Pulverlackierung verklebt wer-
den missen — ein gangiges Verfahren
und ein entscheidender Faktor fir
schnelles, zuverlassiges und vor allem
wirtschaftliches Kleben im Fahrzeug-,
Maschinen- und Anlagenbau.

3M hat alle drei Acrylat-Klebstoffe
DP 8405 NS, DP 8805 NS und

DP 8810 NS Einbrenntests auf Alumi-
nium und Walzstahl unterzogen. Die
Labortests simulierten die typische
Pulverbeschichtungsanlage mit einer

Durchlaufzeit von etwa 30 Minuten
bei 200 °C sowie die kathodische
Tauchlackierung mit dhnlichen Belas-
tungswerten. Gepriift wurde auf
P2-geatztem Aluminium und gedltem
Walzstahl — also auf Substraten, die
fir Lackierverfahren tblich sind.
Nach Aushértezeiten von 30 Minuten
sowie nach zwei und vier Stunden bei
23°C wurden die Fligepartner den
hohen Temperaturen ausgesetzt.

Im Ergebnis bleibt die Festigkeit der
Acrylat-Klebstoffe auch unter Hitze-
einwirkung und groRer Belastung
hoch. So ist der Temperaturbereich
von 40 °C bis 100 °C fur die lang-
zeitstabile Haftung Gberhaupt kein
Problem — und selbst Temperaturen
von maximal 200 °C iiberstehen die
getesteten Produkte mit Zugscher-
festigkeiten zwischen 1,6 MPa und
1,8 MPa.
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Produktiibergreifende Merkmale

e Zidhelastisch

e Sehr hohe Scherfestigkeit

e Sehr hohe Schlag- und Schilfestigkeit
e Nicht flieRend

e Leicht 6ltolerant

e Halogenarm
e Gute Haftung auf pulverlackierten Oberflichen
DP 8405 NS DP 8805 NS

o UL-gelistet DP 8810 NS

Technische Daten

Ver- Scher- Scher- Temperatur-
Viskositat arbeitungs- Hand- festigkeit festigkeit Schalkraft einsatz-

Produkt (gem. Produkt) zeit festigkeit Aluminium  Aluminium  Aluminium bereich

Leistungsmerkmale in mPas in Min. in Min. MPa (23°C) MPa(82°C) N/cm (23°C) in°C
DP 8405 NS
e Geringe Geruchsentwicklung
* Sehr kurze Verarbeitungszeit 75.000 4-6 13-15 28,5 8,7 88 ~40 bis 90
e Hohe Schlagfestigkeit
e Haftung auf den meisten

Kunststoffen
DP 8805 NS

G h *
* Jerdehsarm , , 90.000 4-6 6-8 24,3 45 44 -40 bis 100
® Sehr kurze Verarbeitungszeit
o Schneller Festigkeitsaufbau
DP 8810 NS

h * .

* Geruchsarm® . 90.000 8-12 16 - 20 23,6 5,2 53 -40 bis 100
o Kurze Verarbeitungszeit
e Schneller Festigkeitsaufbau
* ASTM D4339-01

Lieferbar EPX-Verabeitungsgerate und Zubehor
e Doppelkartuschen (45 ml und 490 ml) e Handauftragsgerét (fiir 45 ml Kartuschen)
e GroRgebinde e Mischdiise (fiir 45 ml Kartuschen)

e Vorschubkolben 10:1 (PLB - fiir 45 ml Kartuschen)
e Druckluftpistole (fiir 490 ml Kartuschen)
3M Deutschland GmbH Xl\lliChtiQhezHu"Wsis | Erfah dor und sind nicht ]
. . e vorstehenden ngaben stellen unsere Erfa rungswerte ar und sind nichtin

Industrie-Klebebénder, Klebstoffe Spezifikationen zu Gibernehmen. Priifen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer 1

und Kennzeichnungssysteme
Carl-Schurz-StraRe 1, 41453 Neuss

Telefon: 0213114-3330

Telefax: 0213114-3200

E-Mail: kleben.de@mmm.com
Webseite: www.3M-Klebtechnik.de

Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mégliche anwendungswirksame Einflisse,
fur den von lhnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Bitte beachten Sie bei
der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften. Alle
Fragen der Gewéhrleistung und Haftung fiir unsere Produkte regeln sich nach den
kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes
vorsehen.

3M und Scotch-Weld sind Marken der 3M Company. Technische Anderungen und
Druckfehler vorbehalten.
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