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Stanzen ¢ Kleben e Schleifen

Als einer der wenigen 3M Premiumpartner Industrie und 3M Autorisierter Verarbeiter von Automotiv
Produkten deutschlandweit, bieten wir unseren Kunden eine enorme Auswahl an Klebebandern,
Klebstoffen, Schleif- und Poliersystemen sowie Arbeitsschutzprodukten.

Durch unsere eigene Fertigung sind wir in der Lage das gewiinschte Material je nach Bedarf zu schneiden,
zu stanzen oder zu lasern, somit kdnnen wir direkt auf jeden individuellen Kundenwunsch eingehen!

Wir sind ein mittelstandisches Unternehmen, das sich durch freundlichen und zuvorkommenden Service,
sowie durch unsere hohe Flexibilitat in allen Bereichen auszeichnet.

Gegriindet wurde die Firma SeKeS GmbH im Jahre 1996 und befindet sich seither im stetigen Wachstum.

Wir arbeiten mit weiteren zahlreichen, renommierten Herstellern zusammen und konnten somit unsere
Produktpalette im Laufe der Zeit um ein Vielfaches fiir Sie erweitern!!

Aufgrund unserer fachlich geschulten AuRendienstmitarbeiter/innen bieten wir jederzeit gerne
"Vor-Ort-Lésungen" an; direkt am Ort des Geschehens.

Unser Unternehmen steht flir kompetente Ansprechpartner, reibungslose Auftragsabwicklung, kurzfristige
Terminvereinbarungen und vieles mehr.

"Gemeinsam zum Erfolg" lautet unsere Devise.
SchlieRlich kann keiner alles, doch einige kénnen etwas & gemeinsam erreichen wir das Ziel!

lhr Team der SeKeS GmbH

Unser Sortiment:
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SeKeS Einseitige Klebebander

SeKeS 300 Abdeckband Gold

Goldfarbenes, glattes und extra diinnes Papierband mit Spezialimpragnierung und einem besonders hochwertigen
Acrylatkleber mit mittlerer Klebkraft.

Merkmale:

- Anwendungen, in denen UV-Bestdndigkeit
und riickstandsfreies Entfernen mit einem
optimalen Trocknungsprozess von 100 °C
Uber 30 Minuten erforderlich sind.

- Acrylat-Klebstoff

Produktvorteile:

Glatter, flacher Papiertrager, leicht
abzureiflen, Losungsmittel- und
wasserbestandig, gute Lackhaftung, kein
Klebstofflibertrag, witterungsbestandig

Produktnutzen:

Scharfe Farblinien, leichte Handhabung,
verhindert Durchbluten der Farbe, kein
Abplatzen der Farbe, haftet miihelos,
rickstandsfreies Entfernen von den
meisten Oberflachen

Einsatzbereiche:

- Innen- und AuBenbereich

- besonders geeignet fiir Lack-&
Spachteltechnik, wasserbasierte Farben
und empfindliche Oberflachen.

- superflache Farbkante, kein Hinterlaufen
der Farbe

Starke: 0,06mm

SeKeS 980 Gewebeband

Gewebeband 980 ist ein anpassungsfahiges Gewebeband, ausgestattet mit einem Polyethylen- beschichteten
Gewebe und einem Synthetik-Kautschuk. Gewebeklebeband 980 ist eine gute Wahl fiir unkritische und
Leichtgewichtige Applikationen.

Produktvorteile:

Leichtes Abreifen von Hand, flaches Profil,
feuchtigkeitsbestandig, gute Klebkraft auf
einer Vielzahl von Oberflachen

Produktnutzen:

Leichtes Maskieren in Kurven,
anschmiegsam auf unebenen Oberflachen,
einfache Verarbeitung, in Verbindung mit
Feuchtigkeit verwendbar, anpassungsfahig

Starke: 0,17mm

Merkmale:

- Farbe: schwarz, silber

- PE-beschichtet

- Temperaturbestandig -15°C bis +70°C

Einsatzbereiche:

Gewebeklebeband kann fir eine Vielzahl
von Anwendungen eingesetzt werden:
Markieren, Abdichten und Tragen von
leichten Gewichten und Biindeln

SeKeS 990 Gewebeband

Klebeband 990 ist ein in neun verschiedenen Farben erhiltliches, engmaschiges, Polyethylen beschichtetes
Gewebeband, das sich fir eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie eignet. Neben der sehr hohen
Dauerhaltekraft und dem guten Anpassungsvermogen ist dieses Klebeband von Hand abreiRbar.

Produktvorteile:

Bestandiges Verformungsverhalten, leichtes
Abreiflen von Hand, hohe Bruchdehnung,
sehr gute Soforthaftung, gute
Dauerhaltekraft, sehr gute Klebkraft auf
einer Vielzahl von Oberflachen.

Produktnutzen:

Leichtes Maskieren in Kurven, leichte
Handhabung, hohe Festigkeit, guter
Kontrast auf den verschiedenen
Oberflachen, klebt sofort, kein Ablésen von
der Oberflache, universell einsetzbar

Starke: 0,28mm

Merkmale:

- Farbe: schwarz, weil}, gelb, rot, silber, griin
- PE-beschichtet

- Anwendung: flir Messebau geeignet

- Temperaturbestandig -15°C bis +70°C

Einsatzbereiche:

Klebeband 990 kann zum Maskieren,
Kennzeichnen, Biindeln, Verstarken,
Reparieren, Verkleben und SpleiRen von
Teppichboden verwendet werden.



SeKeS Einseitige Klebebander

SeKeS 970 Rohgewebeklebeband

Eine leichte Handhabung und hervorragende mechanische Eigenschaften macht es zu einem verlasslichen Helfer fir

eine Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Handwerk.

Produktvorteile:
- Exzellente ReilRkraft
- Mit Kugel- und Filzschreiber beschriftbar

Starke: 0,24mm

SeKeS 620 Noppenband

Merkmale:

- Rohgewebe

- Farbe: weiB, schwarz

- Temperaturbestandigkeit -10°C bis +70°C
- Klebstoff Kautschuk

Einsatzbereiche:

- Kennzeichnung von Leitungen

- Beschriftung und Markierung

- Blindelung von Kabeln

- Tempordre oder permanente Befestigung
- Bihnenbau

Unser SeKeS 620 Noppenband vereint technische Raffinesse mit zuverlassiger Performance: Der Acrylat-Klebstoff
bietet konsequenten Halt und fixiert das Band in der gewiinschten Position. Die genoppte Seite besteht aus einem

speziellen Silikon, das fiir optimale Stopp-Effekte sorgt.

Produktvorteile:

Die Gewebeverstarkung macht das
Klebeband zu einem langlebigen,
anpassungsfahigen Produkt far
verschiedenste Anwendungen.

Produktnutzen:

Das Klebeband wird hdufig von Hand auf
Walzen in Druck- und
Weiterverarbeitungsanwendungen

Anti-Haftoberflache geschaffen.

Starke: 0,80mm

SeKeS EPDM einseitig selbstklebend

aufgebracht. Hierdurch wird die Reibung zu
den Walzen verbessert und gleichzeitig eine

Merkmale:

- Farbe: grau

- genoppte Oberflache

- Temperaturbestandig +80°C
- Silikon Klebstoff

Einsatzbereiche:

- Anti-Rutsch-Klebeband zur Applikation auf

Rollen und Walzen im Bereich Druck &
Papier

- Papierherstellung- und Bedruckung
- Weiterverarbeitung von Bahnmaterialien

Die einseitigen EPDM Klebebander bestehen aus einem geschlossenzelligen EPDM-Schaumstoff. Sie sind ideal zum
Abdichten gegen Staub und Feuchtigkeit z.B. in Haushaltsgeraten, Computern und anderen elektronischen Geraten.
Aufgrund der hervorragenden akustischen Eigenschaften sind diese Klebebander auch zum Dampfen und

Weichlagern empfindlicher Geréateteile geeignet.

Produktvorteile:

- Ideal zum Abdichten gegen Staub und
Feuchtigkeit z.B. in elektronischen
Geraten

- Zum Dampfen und Weichlagern
empfindlicher Gerateteile

Produktnutzen:

- Schnelle und einfach Anwendung

- Optimierung der Produktkonstruktion

- Erhéhung der Lebensdauer der Produkte

Starke: Imm —10mm

Merkmale:

- Farbe: schwarz

- Aus geschlossenzelligem EPDM

- Hohe Soforthaftung

- Exzellente Dichtfunktion

- Vibrationsdampfend

- Temperaturbestandig Kurzzeit +100°C
- Temperaturbestandig Dauer +80°C

Einsatzbereiche:

- Anwendbar auf hochenergetischen
Werkstoffen wie, z.B. Metalle, lackierte
Oberfléchen, lackiertes Holz, Glas, Keramik
und viele Kunststoffe



SeKeS Doppelseitige Klebebander

SeKeS 866 Spiegelklebeband weil}

Doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff.

Ideal fir die Spiegelverklebung.

Produktvorteil:
- Ideal fir die Spiegelverklebung

Produktnutzen:

- Erweiterte Design-Maoglichkeiten

- Schnelle und einfache Verbindungen
- Reduzierte Nachbearbeitung

SeKeS 866 / Starke 0,80mm

SeKeS 760 / 762 / 763 PE-Schaum weif}

Merkmale:

- PE-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff

- Hohe Soforthaftung

- Hohe Zug- und Scherfestigkeit

- Hohe Temperatur-, Alterungs- und
Losemittelbestdandigkeit

- Farbe: weil}

- Spiegelklebend zertifiziert

- Temperaturbestdndig Kurzzeit +120°C

- Temperaturbestdndig Dauer +100°C

Einsatzbereiche:

- Ideal fiir die Spiegelverklebung

- Zur Verbindung verschiedener Werkstoffe,
wie z.B. Metalle, lackierte Oberfldchen,
lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele

Kunststoffe

Doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaumstoff . Der Synthetik-Klebstoff besitzt gute
Anfangsklebkraft und gute Klebkraft auf einer Vielzahl verschiedener Oberflachen.

Produktvorteile:
- Ideal fur die kostengiinstige Verbindung
von Werkstoffen

Produktnutzen:

- Erweiterte Design-Moglichkeiten

- Schnelle und einfache Verbindungen
- Reduzierte Nachbearbeitung

- Senkung von Produktionskosten

SeKeS 760 / Starke 0,80mm
SeKeS 762 / Starke 2,00mm
SeKeS 763 / Starke 3,00mm

SeKeS 860 / 862 / 863 PE-Schaum weil

Merkmale:

- PE-Schaumstoff mit Synthetik-Klebstoff
- Vibrationsdampfend

- Farbe: weil3

Einsatzbereiche:

- Flr den Innenbereich

- Zur Verbindung verschiedener Werkstoffe,
wie z.B. Metalle, lackierte Oberflachen,
lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele
Kunststoffe

Doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaumstoff . Der Acrylat-Klebstoff besitzt gute
Anfangsklebkraft und gute Klebkraft auf einer Vielzahl verschiedener Oberflachen.

Produktvorteil:

- Ideal fir die kostengiinstige Verbindung

von Werkstoffen

Produktnutzen:

- Erweiterte Design-Moglichkeiten

- Schnelle und einfache Verbindungen
} - Reduzierte Nachbearbeitung

SeKeS 860 / Starke 0,80mm
SeKeS 862 / Starke 2,00mm
SeKeS 863 / Starke 3,00mm

Merkmale:

- PE-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff

- Hohe Soforthaftung

- Hohe Zug- und Scherfestigkeit

- Hohe Temperatur-, Alterungs- und
Losemittelbestandigkeit

- Farbe: weil}

Einsatzbereiche:

- Zur Verbindung verschiedener Werkstoffe,
wie z.B. Metalle, lackierte Oberflachen,
lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele
Kunststoffe

- Fur den Innen- & AuBenbereich



SeKeS Doppelseitige Klebebander

SeKeS 865 PE-Schaum schwarz

Doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaumstoff . Der Acrylat-Klebstoff besitzt gute
Anfangsklebkraft und gute Klebkraft auf einer Vielzahl verschiedener Oberflachen.

Produktvorteil: Merkmale:
- Ideal fir die kostengiinstige Verbindung - Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff
von Werkstoffen - Hohe Soforthaftung
- Absorbiert Krafte
Produktnutzen: - Hohe Zug- und Scherfestigkeit
- Erweiterte Design-Madglichkeiten - Hohe Temperatur-, Alterungs- und
- Schnelle und einfache Verbindungen Losemittelbestdandigkeit
- Reduzierte Nachbearbeitung - Farbe: schwarz

- Temperaturbestdndig -20°C bis +70°C
SeKeS 865 / Starke 0,80mm

Einsatzbereiche:

- Zur Verbindung verschiedener Werkstoffe
wie z.B. Metalle, lackierte Oberfldchen,
lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele
Kunststoffe

- Fir den Innen-& AuBenbereich

SeKeS 2283 Transfer-Klebeband

SeKeS 2283 Hochwertiges Transferklebeband, das sich allen Materialkonturen hervorragend anpasst.

Produktvorteile: Merkmale:

- Hochwertiges Transferklebeband, das sich - Farbe: transparent
allen Materialkonturen hervorragend - Temperaturbestandig: -40°C bis +120°C
anpasst. - Modifizierter Acrylat

Produktnutzen: Einsatzbereiche:

- speziell fur raue Untergriinde - Fur den Innen-& AulRenbereich

- schnelle Soforthaftung - Zur Verbindung von transparenten

Werkstoffen, wie z.B. Glas, Polycarbonat,
SeKeS 2283 / Starke: 0,30mm Acrylglas (PMMA) & anderen

hochenergetischen Werkstoffen, wie z.B.
Metallen, lackierten Oberfldachen,
lackiertem Holz, Keramik und vielen
Kunststoffen, PVC Banner

SeKeS 3809, 3808B Papiervlies-Trager

SeKeS 3809 verfligt Giber gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften. Hierdurch eignet es sich sehr gut zum
selbstklebenden Ausriisten verschiedenster Elemente. Das Klebeband besitzt eine hohe Anfangsklebkraft und kann
auf vielen hochenergetischen Oberflachen eingesetzt werden.

Produktvorteile: Merkmale:
- Hohe Anfangsklebkraft und Scherfestigkeit - Diinnes doppelseitiges Klebeband
- Sehr gute Klebkraft auf vielen hoch- und - Modifizierter Acrylat-Klebstoff
niederenergetischen Oberflachen - Temperaturbestandig -20°C bis +120°C
’ - Gute Weichmacher- und UV-Bestandigkeit
‘. Einsatzbereiche:
\\ Produktnutzen: - Geeignet fiir Metalle, Lackoberflachen,
- Universell einsetzbar auf vielen Papier, Karton und Holz
\ Untergriinden - Selbstklebendes Ausriisten von
, - Zeitersparnis durch einfache Handhabung Mobelleisten, Kabelkanalen oder
/ und Verarbeitung Dichtungsprofilen
- Befestigen von Werbematerialien,
SeKeS 3809 / Starke: 0,20mm / weil} wie z.B. Displays, Muster oder Plakate

SeKeS 3808B / Starke: 0,10mm / schwarz



SeKeS Doppelseitige Klebebander

SeKeS 3701 Sockelleistenklebeband mit Fadengelege

Das Transfer-Klebeband mit Fadengelege zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangshaftung aus und eignet sich

besonders zur selbstklebenden Ausriistung von

Produktvorteile:

- Hohe Soforthaftung

- Hohe Scherfestigkeit

- Leicht |6sbares Schutzpapier

- Gute Verarbeitungs- und
Stanzeigenschaften

Produktnutzen:
- Vielseitig einsetzbar
- Alterungsbestandig

Starke: 0,16mm

SeKeS 4164 mit Fadengelege

Merkmale:

- Temperaturen bis zu 100°C

- modifizierter Acrylat

- Fadengelege

- Temperaturbestdndig -40°C bis +100°C

Einsatzbereiche:

- Einsetzbar auf rauen und strukturierten
Untergriinden

- Selbstklebende Ausriistung von Metall-
& Kunststoffschildern, Werbematerialien,
Dekorteilen und Schaumstoffen

Das 4164 besitzt eine schnelle Haftung auf den meisten niederenergetischen Oberflachen. Es zeichnet sich zudem
durch eine ausgezeichnete Weiterverarbeitbarkeit und einen geringen Klebstoffaustritt aus.

Produktvorteile:

- Sehr hohe und schnelle Soforthaftung

- Starke Klebkraft auch bei geringer
Klebstoffdicke

- Geringer Klebstoffaustritt

Produktnutzen:

- Universell einsetzbar auf vielen
Untergriinden

- Einfache Verarbeitung

Starke: 0,18mm

SeKeS 447 wiederlosbar mit Gewebetrager

Merkmale:

- Synthetik Klebstoff

- Fadengelege

- Temperaturbestandig Kurzzeit +65°C
- Temperaturbestandig Dauer +50°C

Einsatzbereiche:
- Zur Verbindung von niederenergetischen
Werkstoffen wie EPDM, PE, PP usw.

SeKeS 447 ist ein Klebeband mit unterschiedlich stark haftenden Klebeseiten. Besonders geeignet fiir den Messebau.
Die geklebten Teppiche sind problemlos und riickstandsfrei von festen Estrich-, bzw. Turnhallenbdden und dhnlichen,

in sich festen Untergriinden, abl6sbar.

Produktvorteile:
- Geklebte Teppiche problemlos von Beton-,
Turnhallenbdden etc. wieder entfernbar

Produktnutzen:

- Schnelles, riickstandsloses Entfernen des
Verlegebandes vom Untergrund

Starke: 0,34mm

Merkmale:

- Verlegeband mit zwei unterschiedlich
stark haftenden Klebeseiten

- Gewebetrager

- Temperaturbestandig -20°C bis +100°C

Einsatzbereiche:
- Wiederabl6sbares Verlegeband speziell
fir den Messebau



SeKeS Doppelseitige Klebebander

SeKeS 407 einseitig wiederlésbar mit PP-Folientrager

SeKeS 407 ist ein Klebeband mit unterschiedlich stark haftenden Klebeseiten. Besonders geeignet fiir den Messebau.
Die geklebten Teppiche sind problemlos und riickstandsfrei von festen Estrich-, bzw. Turnhallenbdden und dhnlichen,

in sich festen Untergriinden, abl6sbar.

Produktvorteile:
N - Geklebte Teppiche problemlos von Beton-,
—~ < Turnhallenbdden etc. wieder entfernbar

Produktnutzen:
- Schnelles, riickstandsloses Entfernen des

Verlegebandes vom Untergrund

Starke: 0,15mm

SeKeS 477 mit Gewebetrager

Merkmale:

- Verlegeband mit zwei unterschiedlich
stark haftenden Klebeseiten

- Temperaturbestandig +60°C

- Aullenseite: Acrylat

- Innenseite: Synthetic

Einsatzbereiche:
- Wiederablosbares Verlegeband speziell
fiir den Messebau

SeKeS 477 ist ein vielseitiges Teppichverlegeband mit ausgezeichneter Haftung, insbesondere zum Fixieren von

Teppichbéden und Teppichfliesen.
Produktvorteile:

- Ausgezeichnete Haftung speziell fur
Teppiche und Teppichfliesen

Produktnutzen:
' - Mit der Hand abreiRbar
- Schnelle Verarbeitung

Starke: 0,17mm

SeKeS 470 mit PVC Trager

Merkmale:

- Verlegeband mit Trager

- Synthetik-Klebstoff

- Temperaturbestandig -10°C bis +50°C

Einsatzbereiche:
- Vielseitiges Teppichverlegeband

SeKeS 470 ist ein doppelseitiges Klebeband mit PVC-Trager zum dauerhaften Verbinden unterschiedlichster

Werkstoffe wie Metall, Glas, Kunststoffe, Papiere, Holz, Gummi, etc.

Produktvorteile:

Durch den hohen Klebstoffantrag lassen
sich raue und unebene Materialien
miteinander verbinden. Bei einer hohen
Soforthaftung besitzt der Klebstoff sehr
gute Allroundeigenschaften auch auf
niederenergetischen Substraten. Der

Produktnutzen:

Der PVC-Trager ist auch bei niedrigen
Temperaturen anschmiegsam und flexibel.
Temperaturen +70°C, kurzzeitig bis +90°C

Starke: 0,24mm

Folientrager garantiert Dimensionsstabilitat.

Merkmale:

- PVC-Trager
- Farbe: weil}
- modifizierter Klebstoff auf Polyacrylatbasis
- Temperaturbestandig -20°C bis +80°C

Einsatzbereiche:

Zur Verbindung von hochenergetischen
Werkstoffen wie Metallen (z.B. Stahl,
Edelstahl und Aluminium, lackiertem Holz,
Glas, Keramik und vielen Kunststoffen (z.B.
Hart-PVC, ABS, Acrylglas/ PMMA).



Converting / Formstanzteile

Gerne verarbeiten wir die von uns vertriebenen Produkte gemaR lhren Wiinschen & Vorstellungen.

Das Wichtigste im Bereich der Materialverarbeitung ist in jedem Fall eine kompetente Beratung, sowie die Flexibilitat der
Konfektionierung an sich. Nachfolgend finden Sie die verschiedenen Fertigungsverfahren, die es uns ermdglichen, individuell auf
Ihre Wiinsche einzugehen. Unser geschultes Fachpersonal verarbeitet die einzelnen Materialien stets nach Kundenwunsch und
Auftrag.

Vielfaltiges Produktangebot mit unterschiedlichsten Klebstoffsystemen:
v' Ein- und doppelseitige Klebebdnder mit Trigermaterialien wie:
Papier, Gewebe
Folien (Polyester, Acetat, PVC, PP, PET, Papier- Vlies etc.)
Schaumstoff (Polyurethan, Polyethylen etc.)
Doppelseitige Klebebdnder ohne Tragermaterialien (Transferklebebander)
Dual Lock™, Haken- und Schlaufenband
Oberflachenschutzfolien
Bumpon

AN N N N N N

Kennzeichnungsmaterialien

Diverse Spezifikationsmaoglichkeiten:
Einzelteile

Bogenware

Auf Rolle

Mit Fihrungslochern fiir die maschinelle Verarbeitung <
Individuelle Positionierungs- und Applikationshilfen

RN

Spezifische Lauflangen

Mit SeKeS GmbH haben Sie folgenden Service zu erwarten:

\

Umfassendes Beratungs- und Serviceangebot schon in der Entwicklungsphase
Kompetenz und Know-How eines Global Players

Effektive und saubere Losungen in Premiumaqualitat

Hohe Wirtschaftlichkeit, kein Ausschuss

Keine unnotigen Vorarbeiten

Zertifiziert nach DIN EN I1SO 9001:2008

AN NI N NN

Maschinenpark:

v" Rollenabstechautomat

v" Flachbett Laser

v" Rotationsspiegelkopflaser
v' Flachbettrotationslaser

v" Rotationsstanze

v" Hubstanzen

v Flachbett Plotter

v' Rollenumwickler

v" Rollen / Plattenlaminator
v" Guillotine / Querschneider
v Flexodruckmaschine fiir Verpackungsbander



Bedruckte Verpackungsbander

Individuell bedruckte Verpackungsklebebidnder — aus eigener Produktion!
Wir verleihen lhren Paketen etwas Besonderes!

Bedrucktes Klebeband ist fur Sie beim Transport & bei der Lagerung

ein perfektes Hilfsmittel, das gleichzeitig eine starke Werbebotschaft iberbringt!

Das Paketklebeband kann durch viele verschiedene Moglichkeiten individuell gestaltet
werden, zum Beispiel nur mit lhrem Logo, Slogan oder Ihrer Homepage.

So wird Ihr Unternehmen nach auflen hin bestmdglichst prasentiert. Ihr personalisiertes
Paketklebeband bietet sich auch sehr gut als ,,Sicherheitssiegel” an.

Die Flexodruckmaschine ist in der Lage:
Bis zu 3-Farben-Druck, sowie das Bandschneiden und Aufwickeln in
vorgegebene Breite 10mm — 150mm & Lange max. 990m.

Folgende Grundmaterialien kdnnen wir verarbeiten:
PVC, OPP, Haftpapiere, Gewebebander oder Filament Klebebander

Weiterverarbeitung und Konfektionierung von Schleifmittel

Mit unserem Maschinenpark sind wir in der Lage, auch Materialien aus dem 3M Schleifmittelbereich zu stanzen & zu lasern.

Wie zum Beispiel:
* 3M Schleifwerkzeuge

* 3M Micro-Schleifwerkzeuge
e 3M Diamond
® 3M Scotch Brite Schleifvliesprodukte

Somit kdnnen wir Schleifmittel in unterschiedlichen GroRen mit lhren individuellen Abmessungen oder auch Sonderformen
z.B. Bogenware, Schleifscheiben u.v.m. in jeder gewiinschten Form und Anforderung fertigen.




Flr Ihre Notizen

* Anderungen, technische Angaben und Irrtiimer vorbehalten



SeKeS GmbH - Ihre Zufriedenheit ist unser Job!

= Grundfeld 1 ¢ D-85445 Oberding ® Telefon +49 (0) 81 22 / 68 98-0, Fax 4 26 29
= AT-4020 Linz ¢ Telefon +43 (0) 676 / 60 18 600
www.sks-gmbh.com ¢ www.shop-sks-gmbh.com e E-Mail: info@sks-gmbh.com
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