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Als Weltmarktführer bei persönlicher Schutzausrüstung bietet 

3M im Rahmen seines umfangreichen Produktsortiments 

auch die renommierten Marken Peltor™ und  E-A-R™ an. 

Kommunikationslösungen sowie Gehör-, Kopf- und Gesicht-

schutzprodukte von Peltor für lärmbelastete Umgebungen 

und gefährliche Arbeitsbedingungen sind weltweit führend. 

Mit über 50 Jahren Erfahrung bietet die Marke Peltor unüber-

troffene Qualität bei bestem Komfort und Schutz für die unter-

schiedlichsten Einsatzbereiche.

Den Bedarf unserer Kunden möchten wir durch höchste 

Kompetenz, Qualität und erstklassigen Service decken. In den 

Bereichen Technologie, Produktion und Know-how verfügen 

wir über ein globales Netzwerk.  

Die hochentwickelten Produkte der Marke Peltor ergänzen 

unser breites, innovatives Produktportfolio und präsentieren 

Lösungen auf hohem Qualitäts- und Technologieniveau.

Erfolgreiche Zusammenarbeit
3M liefert nicht nur erstklassige Produkte. Wir arbeiten eng mit Bundeswehr, 

NATO, Polizei, sowie Behörden im Umfeld der inneren Sicherheit, Landes- 

und Kommunalvertretungen sowie spezialisierten Händlern zusammen, die 

sich dafür einsetzen, ihre Mitarbeiter vor Gefahren am Arbeitsplatz und 

im Einsatzfall zu schützen. Durch unsere Niederlassungen an mehreren 

Standorten in Deutschland stehen wir unseren Kunden überall zur Verfügung. 

Langfristige Innovationen
Unser Engagement setzt eine Kultur von Verantwortungsbewusstsein,  

kundenorientierter Innovation, Kompetenz und Know-how voraus, die auf 

einem fundierten Verständnis des Kundenbedarfs aufbaut.  

Die Marke Peltor, renommierter Marktführer in den Bereichen Gehör-, Kopf- 

und Gesichtsschutz, umfasst ein breites Sortiment von Gehörschützern mit 

Kommunikationsfunktionen.

Ihr Partner in Sachen Sicherheit
Viele bekannte Institutionen entscheiden sich für Produkte von Peltor, um 

ihren Einsatzkräften und Mitarbeitern optimale Sicherheit am Arbeitsplatz zu 

bieten. Mit kundenspezifischen Drucken, Prägungen oder anderen Lösungen 

können unsere Produkte an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst 

werden.

Unkomplizierte Beschaffung via  
NATO Rahmenvertrag 
Der Rahmenliefervertrag zwischen der NATO Maintenance and Supply 

Agency (NAMSA) und der 3M Deutschland GmbH vereinfacht die Auftrags-

vergabe für gelistete 3M Produkte. Die Beschaffung von ausschreibungs-

pflichtigen Produkten reduziert sich dadurch von bislang einigen Monaten 

auf wenige Tage.

Die Vereinbarung umfasst eine ständig wachsende Zahl von innovativen 

Produkten rund um den Arbeitsschutz, die persönliche Ausrüstung, die 

Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Infrastruktur und militäri-

schem Gerät sowie weitere Technologien. 

NATO-weit verfügen bereits mehr als 10.000 Produkte von 3M über eine 

Versorgungsnummer. Sie können über den NATO/NAMSA Rahmenvertrag 

bestellt werden: Vertragsnummer LZ-MMM-01

Mit 3M immer einen sicheren Schritt voraus

Einleitung
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Unübertroffen effizient, zuverlässig und sicher
Bei militärischen Operationen ist eine klare, zuverlässige Verständigung Voraussetzung für den Erfolg.  

Sowohl bei Übungen als auch im Einsatz ist die Sicherstellung der Kommunikationsfähigkeit bei gleich-

zeitigem Schutz vor schädlichen Schallpegeln von zentraler Bedeutung. Denn die Lärmbelastung ist oftmals 

so hoch, dass für ungeschützte Ohren die Gefahr sofortiger und bleibender Gehörschäden besteht. 

Dennoch muss eine problemlose Verständigung gewährleistet sein. Jeder Einzelne muss in der Lage sein, 

Befehle und Lageinformationen per Funk ebenso wie bei direkter Ansprache zu hören und zu verstehen.

Produkte für erfolgreiche Einsätze
3M hält für militärische Einsätze jeder Art die optimale Ausrüstung bereit, vom klassischen  

Gehörschutzstöpsel für optimale Dämpfung und höchsten Komfort bis hin zu komplexen  

Kommunikationssystemen.
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Die Produkte der Serie 3M™ Peltor™ Tactical eignen sich besonders zum 

Schutz vor lautem Impulslärm. Schädliche Schallpegel werden wirkungsvoll 

gedämpft, Umgebungsgeräusche von normaler Lautstärke hingegen pro-

blemlos wahrgenommen und sogar verstärkt.

Elektronische Gehörschutzlösungen können entweder als reine Gehör-

schutzlösungen oder optional als Headset mit Funkmikrofon und Adapter  

an alle gängigen Funksysteme angeschlossen werden.

Die Entwicklung des elektronisch niveauabhängigen Gehörschutzes  

3M™ Peltor™ ComTac XP wurde konsequent an den Erfordernissen von  

Einsatzkräften der Bundeswehr und Polizei ausgerichtet. Funktionalität, 

spezifisches Design für das komfortable Tragen unter ballistischen Schutz-

helmen und ausgesprochene Robustheit der verwendeten Materialien sind 

der Garant für die Zertifizierung sowie sehr erfolgreiche und zunehmende 

Einführung des 3M™ Peltor™ ComTac XP bei der Bundeswehr und SEK der 

Polizei. 

Die uneingeschränkte Verständigung untereinander und Wahrnehmung von 

Umgebungsgeräuschen bei gleichzeitig effektivem Schutz vor Impulslärm 

durch den elektronsichen Filter haben auch unter schwierigen Einsatzbe-

dingungen voll überzeugt. Der 3M™ Peltor™ ComTac XP wird dabei ent-

weder als rein elektronisch niveauabhängige Gehörschutzlösung getragen 

oder optional als Headset mit Funkmikrofon und Adapter an entsprechende 

Funksysteme angeschlossen. Der geforderte taktisch - operative Hand-

lungsspielraum konnte somit unter Gewährleistung des Gehörschutzes 

optimal umgesetzt werden.

Taktische
Lösungen

Elektronischer Gehörschutz
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3M™ Peltor™
Taktischer Gehörschutz

Lösungen

3M™ Peltor™ ComTac™ XP 
Elektronischer, pegelabhängiger Gehörschutz

MT17H682FB-38

MT17H682FB-02

Plug Modus
Plug Modus: Erhöhung der niveauabhängigen Funktion, d. h. nur beim Tragen 
von zusätzlichen Gehörschutzstöpseln (dadurch signifikatnte Erhöhung des 
SNR-Wertes auf 39 dBA) bei z. B. Ansprengungen oder Gebrauch von schwe-
ren Waffen kann die Lautstärke der Lautsprecher innerhalb der Kapsel erhöht 
werden.

und

•	 Funktionales Kapseldesign: Anschlag mit Waffen uneingeschränkt 

möglich; Kompatibilität mit ballistischen Schutzhelmen 

•	 Sehr hoher Tragekomfort durch speziellen Federstahlbügel: passt sich 

ergonomisch der Kopfform an; der gleichbleibende Anpressdruck 

gewährleistet auch bei mehrstündigem Tragen einen sehr hohen 

Tragekomfort bei gleichbleibendem Schallschutz

•	 Völlig unabhängiges duales Kopfhörersystem für Talk-Through-Funktion 

und externes Funksignal

•	 360° Richtungshören: die Außenmikrophone garantieren das räumliche 

Hörvermögen 

•	 SNR von 28 dBA

•	 Einstellbare Funktionen 

- 	allgemeine Lautstärkeregelung: vier Lautstärkestufen um Außen- 

	 geräusche zu dämpfen oder zu verstärken  

-	 Balance: Einstellungsmöglichkeit der Lautstärkeverhältnisse zwischen 	

	 rechter und linker Kapsel 

-	 EQ-Modus: neutral, high, low - Einstellung des Frequenzumfangs bei 	

	 den Außenmikrofonen. d. h.  technische Schärfung des Hörsinnes ist 	

	 möglich  

-	 Externer Mute Modus: die Außenmikrofone können bei eingehenden 	

	 bzw. ausgehenden Funksprüchen stumm geschaltet werden 

•	 Einstellungen werden beim Abschalten gespeichert (außer Plug-Modus)

•	 Automatische Abschaltung, zwei Stunden nach der letzten Tasten- 

betätigung

•	 Batterielebensdauer: ca. 500 Stunden

MT17H682FB-** ***

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 11,5	 17,9	 27,8	 30,0	 32,1	 36,2	 40,3 

Standardabweichung (dB)	 2,5	 2,7	 1,8	 2,3	 3,0	 2,0	 3,1 

Vorausgesetzter Schutz (dB)	 9,0	 15,3	 25,9	 27,7	 29,1	 34,2	 37,2

,

Beschreibung Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Halter Gewicht (g) Farbe Versorgungsnr. / NSN

Standard XH001660584 MT17H682FB-02 Klappbarer Kopfbügel 285 4240-25-160-3130

Standard XH001660592 MT17H682FB-08 SV Klappbarer Kopfbügel 285 4240-25-160-3156

MT17H682FB-** *** in Kombination mit 3M™ E-A-R™ Classic II (Plug Modus) 

Frequenz (Hz)	 63	 125	 250	 500	 1000	 2000   4000  8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 33,6	 33,5	 40,8	 51,4	 44,7	 37,0	 48,1	   44,8

Standardabweichung (dB)	 4,4	 5,8	 5,0	 6,6	 4,8	 3,6	 4,9	    4,8 

Vorausgesetzter Schutz (dB)	 29,1	 29,7	 35,8	 44,9	 40,0	 33,5	 43,3	   40,0

,

SNR=39dB H=36dB M=38dB L=36dB

SNR=28dB H=31dB M=25dB L=16dB 
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3M™ Peltor™

Taktischer Gehörschutz

•	 Funktionales Kapseldesign: Anschlag mit Waffen uneingeschränkt möglich; 

Kompatibilität mit ballistischen Schutzhelmen 

•	 Sehr hoher Tragekomfort durch speziellen Federstahlbügel: passt sich 

ergonomisch der Kopfform an; der gleichbleibende Anpressdruck gewähr-

leisten auch bei mehrstündigem Tragen einen sehr hohen Tragekomfort  

bei gleichbleibendem Schallschutz

•	 Völlig unabhängiges duales Kopfhörersystem für Talk-Through-Funktion 

und externes Funksignal

•	 360° Richtungshören: die Außenmikrophone garantieren das räumliche 

Hörvermögen 

•	 SNR von 28 dBA

•	 Einstellbare Funktionen 

-	 allgemeine Lautstärkeregelung: vier Lautstärkestufen um Außengeräu-	

	 sche zu dämpfen oder zu verstärken  

-	 Plug Modus: Erhöhung der niveauabhängigen Funktion, d. h. nur beim 	

	 Tragen von zusätzlichen Gehörschutzstöpseln (dadurch signifikatnte 	

	 Erhöhung des SNR-Wertes) bei z. B.Ansprengungen oder Gebrauch von 	

	 schweren Waffen kann die Lautstärke der Lautsprecher innerhalb der 	

	 Kapsel erhöht werden 

-	 Balance: Einstellungsmöglichkeit der Lautstärkeverhältnisse zwischen 	

	 rechter und linker Kapsel 

-	 EQ-Modus: neutral, high, low - Einstellung des Frequenzumfangs bei 	

	 den Außenmikrofonen. d. h.  technische Schärfung des Hörsinnes ist 	

	 möglich  

-	 Externer Mute Modus: die Außenmikrofone können bei eingehenden 	

	 bzw. ausgehenden Funksprüchen stumm geschaltet werden 

•	 Einstellungen werden beim Abschalten gespeichert (außer Plug-Modus)

•	 Automatische Abschaltung, zwei Stunden nach der letzten Tastenbetäti-

gung

•	 Batterielebensdauer: ca. 500 Stunden

3M™ Peltor™ ComTac™ XP Headset
Elektronisches, pegelabhängiges Headset

Beschreibung Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Halter Gewicht (g) Farbe Versorgungsnr. / NSN

Headset J11 XH001660600 MT17H682FB-38 Klappbarer Kopfbügel 335 5965-09-510-1157

Headset J11 XH001660618 MT17H682FB-38 SV Klappbarer Kopfbügel 335 5965-09-510-1158

Gentex Schwanen-
halsmikrofon

XH001668603 MT17H682FB-68 Klappbarer Kopfbügel 5965-12-380-7271

Gentex Schwanen-
halsmikrofon

XH001668611 MT17H682FB-68 SV Klappbarer Kopfbügel

Headset J11 
Nackenbügel

XH001674528 MT17H682BB-38 Nackenbügel

Headset J11
Nackenbügel

XH001674544 MT17H682BB-38 SV Nackenbügel

MT17H682FB-** ***

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 11,5	 17,9	 27,8	 30,0	 32,1	 36,2	 40,3 

Standardabweichung (dB)	 2,5	 2,7	 1,8	 2,3	 3,0	 2,0	 3,1 

Vorausgesetzter Schutz (dB)	 9,0	 15,3	 25,9	 27,7	 29,1	 34,2	 37,2

SNR=28dB H=31dB M=25dB L=16dB 

MT17H682FB-38

MT17H682BB-** ***

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 16,6	 16,8	 27,4	 32,1	 33,3	 33,0	 36,1 

Standardabweichung (dB)	 1,8	 2,3	 2,2	 2,1	 3,2	 2,9	 3,2 

Vorausgesetzter Schutz (dB)	 14,8	 14,5	 25,2	 30,0	 29,9	 30,1	 32,9

SNR=28dB H=31dB M=25dB L=18dB 

MT17H682BB-38
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Das dynamische Mikrofon hat an der Membran eine kleine Spule. 

Wenn Schallwellen auf das Diaphragma auftreffen, beginnt es zu vibrieren. 

Da die Spule mit der Membran verbunden ist, entsteht in ihr durch elektro-

magnetische Induktion eine schwache Spannung.  

Durch diesen "Eigenantrieb" kommen diese Mikrofone ohne externe Strom- 

versorgung aus. Ein Abstand von 3 – 5 mm von den Lippen ist optimal. 

Das Standard-Bügelmikrofon ist ein dynamisches Mikrofon mit Lärm-

kompensation und Standardleistung; dieses System eignet sich für viele 

verschiedene Einsatzbereiche wie Funk- und Verstärkerinstallationen in 

Flugzeugen, Schiffen und Fahrzeugen sowie für andere Arbeitsplätze mit 

hoher Lärmbelastung.

Das Schwanenhalsmikrofon hat einen flexiblen Arm.

Das Kehlkopfmikrofon kann an einen Eingang für ein abnehmbares  

dynamisches Mikrofon angeschlossen werden. Perfekt zur Kombination 

mit ABC-Schutzmasken und Atemschutzgeräten.

Standard-Bügelmikrofon

Schwanenhalsmikrofon

Kehlkopfmikrofon

3M™ ComTac™
Headset-Lösungen
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3M™ Peltor™

Taktischer Gehörschutz

•	 Schlankes Kapseldesign

•	 SNR von 28 dBA 

•	 Niveauabhängige Funktion (Talk-Through-Funktion)

•	 Funktionen: externer Eingangsmodus, Freigabezeit, Balance, Plug-Modus, 

Equalizer-Modus und externer Mute-Modus

•	 Einstellungen werden beim Abschalten gespeichert (außer Plug-Modus)

•	 Völlig unabhängiges duales Kopfhörersystem für Talk-Through-Funktion 

und externes Funksignal

•	 Kompatibel mit den meisten ballistischen Schutzhelmen auf dem Markt

•	 Automatische Abschaltung 2 Stunden nach der letzten Tastenbestätigung 

•	 Die Batterielebensdauer beträgt etwa 200 Stunden

•	 Erhältlich mit Knochenschallmikrofon für die Funkgeräte Selex,  

Harris 7800 und GP328

MT17H682FB-T5187

3M™ Peltor™ ComTac™ XP Headset
Knochenschallmikrofon

MT17H682FB-** ***

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 11,5	 17,9	 27,8	 30,0	 32,1	 36,2	 40,3 

Standardabweichung (dB)	 2,5	 2,7	 1,8	 2,3	 3,0	 2,0	 3,1 

Angenommener Schutz (dB)	 9,0	 15,3	 25,9	 27,7	 29,1	 34,2	 37,2

SNR=28dB H=31dB M=25dB L=16dB 

MT17H682FB-69

MT17H682FB-72

Beschreibung Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Halter Gewicht (g) Farbe Versorgungsnr. / 
NSN

Headset, Knochenschallmikro-
fon Marconi PRR

XH001660634 MT17H682FB-69 Klappbarer  
Kopfbügel

– 5965-25-152-7509

Headset, Knochenschallmikro-
fon GP328

XH001660659 MT17H682FB-T5187 Klappbarer  
Kopfbügel

– 5965-09-510-1155

Headset, Knochenschallmikro-
fon Harris 7800

MT17H682FB-72 Klappbarer  
Kopfbügel

Anpassung an andere Funkgeräte auf 
Anfrage.
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3M™ Peltor™
Adapter-Lösungen

Die Adapterserie 3M™ Peltor™ FL5000 umfasst kleine, robuste und anwender-

freundliche, speziell für harte Einsatzbedingungen entwickelte Adapter.  

Die Sprechtaste PTT ist sowohl von rechts als auch von links und auch mit 

dicken Handschuhen einfach zu bedienen. Der Adapter und besonders die 

Anschlussbuchse sind so konzipiert, dass die elektronischen Bestandteile 

vor Feuchtigkeit geschützt sind. Gehäusebuchse und Zugentlastung sind für 

mindestens 100.000-maliges Einstecken des Steckers ausgelegt. 

Auf der Rückseite befindet sich ein starker, um 360° drehbarer Clip zur 

Befestigung des Adapters an der Kleidung.

Adapter
Eine Sprechtaste

•	 Spezialadapter für besondere Anforderungen

•	 Das Headset kann mit oder ohne Anschluss gewählt werden

•	 Zwei Funkgeräte gleichzeitig mit doppelten Funkanschlüssen und einer 	

	 Sprechtaste für jedes Funkgerät

•	 Finger PPT zur Bedienung an der Waffe

Adapter
Mehrere Sprechtasten

FL57

FL50

FL56

Finger PPT
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3M™ Peltor™

Adapter-Lösungen

Adapter für militärische Funkgeräte

Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Funkgerät Versorgungsnr. / NSN
XH001650981 FL5001 Peltor™ "Standard" 5965-25-150-9676

XH001650999 FL5010 ICOM IC, Alan, Zodiac (gerader Stecker), Yaesu, Alinco 5965-25-150-9679

XH001654132 FL5011 Dittel FSG 4, FSG 5

XH001651906 FL5017 Motorola Visar (GP344, GP388 mit Motorola-Adapter PMLN4455A) 5965-25-150-9682

XH001651914 FL5018 Motorola GP900, HT1000, MT2000

XH001665047 FL5019 Motorola Expo, Maxon Slim line 5965-25-150-9683

XH001651005 FL5030 Motorola GP340, GP320 5965-25-151-5998

XH001651013 FL5034 ICOM IC-F3GS, IC-F3GT, IC-F4GS, IC-F4GT (abgewinkelter Stecker) 5965-25-150-9684

XH001651021 FL5035 Kenwood TK3101, Funkey 5965-25-150-9685

XH001654249 FL5042 Nokia TETRA THR880/ EADS TETRA THR880i 5965-25-150-9686

XH001654256 FL5044 ICOM F31/F41 F51/F61 5965-25-152-0519

XH001654280 FL5058 Sepura TETRA SRP2000 / SRH3*00

XH001675269 FL50101 Sepura TETRA STP8000-Serie

XH001654298 FL5061 Sailor SP3510, SP3520

XH001654306 FL5062 Motorola TETRA MTH800/MTP850

XH001654314 FL5063 Motorola Mototrbo

XH001654348 FL50-T9088 ICOM IC-M1 / M71

XH001654389 FL50-T9121 ICOM IC-A5 /A23

XH001654397 FL50-T9139 ICOM IC-F34/F44

XH001654405 FL50-T9140 Vertex VX 160 / 400

XH001654413 FL50-T9143 Motorola GP344 / 388

XH001654447 FL50-T9148 Vertex VX 820, 920

XH001664974 FL50-T9150 Vertex HX370

Standard-Adapter

Ausführlichere Informationen über Adapter für militärische Funkgeräte erteilt unser Vertriebsrepräsentant für Militärprodukte. 
3M erkennt die Rechte des jeweiligen Markeninhabers der oben genannten Marken an.

Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Funkgerät Versorgungsnr. / NSN
XH001654322 FL50-DSEM52 FL50-DSEM52 PTT Adapter für SEM52 SL

XH001654223 FL5040 Adapter für MBITR 2M, AN/PRC-148

XH001654272 FL5052 Thales PR4G 5965-25-150-9969

XH001654140 FL5025 Adapter für RA145, RA146, RA180 (für Schweden) 5965-22-609-5198

XH001654199 FL5031 Adapter für Intercom mit AP107-Anschluss

XH001654462 FL50-T9507 Adapter für MBITR 10-pol., Maritime 5930-25-152-4734

XH001675491 FL4-DKSK FL4-DKSK Splitkabel für SEM52 SL ohne PTT

XH001653969 FL4-DKSK2 FL4-DKSK2 Splitkabel für MBITR ohne PTT

Anpassung an andere Funkgeräte auf Anfrage.
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3M™ Peltor™
Adapterkabel

M42/1

M60/2

HY79

MT7-FL6AB

MT9 900

Adapter mit ATEX-Zulassung
(Ex-Klasse ATEX – Ex II 2 G EEx ib IIC T4)

Bluetooth Adapter für Funkgeräte 

Ersatzteile

FL6AC

MT21 900

MT7N

Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Funkgerät Versorgungsnr. / NSN
XH001665229 FL5205 Tateco CTS900, Ericsson Freeset

XH001654470 FL5212 Motorola MX1000, MX2000, MX3000 5965-25-150-9687

XH001651039 FL5214 Motorola GP300 / Radius P110 5965-25-150-9688

XH001654488 FL5216 Ericsson P50/500 5965-25-150-9689

XH001654496 FL5218 Motorola HT1000, MT2000, GP900, GP1200 5930-09-997-9024

XH001654504 FL5230 Motorola GP320/340 5965-25-150-9690

XH001673553 FL5242 EADS THR880 ex

XH001654512 FL5245 TP8000 Atlantis

Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Funkgerät
XH001654611 FL6007-WS Ground Mechanics-Adapter

XH001651930 FL6010-WS ICOM IC, Alan, Zodiac (gerader Stecker))

XH001651948 FL6014-WS Motorola GP300, CP040, Radius P110

XH001675459 FL6018-WS Motorola HT1000, MT2000, GP900

XH001651955 FL6030-WS Motorola GP320/340

XH001651963 FL6034-WS ICOM IC-F3GS, IC-F3GT, IC-F4GS, IC-F4GT (abgewinkelter Stecker) 

GT600010885 FL6035-WS Kenwood TK 3101 Funkey

XH001654637 FL6042-WS Nokia TETRA THR880/ EADS TETRA THR880i

XH001654645 FL6044-WS ICOM F31/F41 F51/F61

XH001654660 FL6048-WS ICOM IC-M1, IC-M90

XH001654678 FL6058-WS Sepura SRP2000 / SRH3*00

HYM1000

3M erkennt die Rechte des jeweiligen Markeninhabers 

der oben genannten Marken an.

3M erkennt die Rechte des jeweiligen Markeninhabers 

der oben genannten Marken an.
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3M™ Peltor™ 

Hygiene-Kit

3M™ Peltor™ Hygiene-Kit
Die Ohrpolster und Schaumgummi (= Hygiene-Kit) sind austauschbar.

Dieses Hygiene-Kit ist nicht Bestandteil des Gehörschutzes.

Wichtiger Hinweis:
3M als Hersteller empfiehlt - basierend auf der Grundlage der ZDv 44/3 "Lärm-
schutz" und berufsgenossenschaftlichen Regel (BGR) 194 - die Dich-
tungskissen bei Peltor-Kapselgehörschützern halbjährig auszutauschen, 

um eine einwandfreie Schutzwirkung zu gewährleisten.

Beschreibung Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Versorgungsnr. / NSN

Hygiene-Kit XH001651047 HY79 4240-12-354-5132

Das Hygiene-Kit H79 stellt sicher, dass die Dämmleistung der 3M Peltor Kapsel 

auch bei starker Beanspruchung konstant bleibt. Sofern mehrere Anwender den 

Kapselgehörschutz wechselseitig benutzen, gewährleistet das Hygiene-Kit H79 

die notwendige Hygiene. 

Die für alle 3M Peltor Gehörschutzkapseln erhältlichen Hygiene Kits bestehen 

aus Austauschringen und Dämmungspolstern. Die weichen, breiten Dichtungs-

ringe des Hygiene Kits H79 sind mit Schaumstoff und einer Flüssigkeit gefüllt, 

die Wärme gut ableitet. Auch für Brillenträger ist so ein Höchstmaß an Komfort 

und Schutz gewährleistet. Dem Hygiene-Kit H79 liegt ein Schaumstoffring bei, 

der für Gehörschutzprodukte mit sehr hoher Dämmleistung (High Attenuation 

Headsets) benötigt wird.
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3M™ Peltor™
Spezialanwendungen

3M Peltor DECT-Com II ist das schnurlose Nahbereichs-Kommunikations-

system für einfache und effiziente Zweiwege-Kommunikation mit bis zu  

9 aktiven Sprechern zur gleichen Zeit, sowie 50 passiven Zuhören, welche 

sich bei Bedarf per Knopfdruck zum Sprecher aktivieren können. 

Die Mobilteile der DECT-Com II gibt es in zwei Versionen; Mobilteile und als 

Kombination Basisstation/Mobilteil. Die Basisstation kann somit als Basis 

oder Mobilteil verwendet werden. Peltor DECT-Com II arbeitet mit der 1,8 GHz 

DECT Frequenz. Aufgrund der niedrigen Ausgangsleistung und der hohen 

Frequenz bietet das Nahbereichs-Kommunikationssystem eine Reichweite von 

etwa 300 m im Freien.  

In geschlossenen Räumen kann der Kommunikationsbereich geringer 

ausfallen.

•	 Reichweite etwa 300 Meter von der tragbarer Basisstation (Sichtlinie)

•	 Peltor™ J11-Stecker, passt an alle Standardheadsets von Peltor™

•	 Die Funktion sprachgesteuertes Senden (VOX) blockiert unerwünschte 

Umgebungsgeräusche oder ein ständig aktives Mikrofon

•	 Betriebszeit bis zu 55 Stunden (Basisstation mit Batterie)  

•	 Gürtelclip

•	 Auch mit Sprechtaste (PTT) zur Steuerung von an die Basisstation 

angeschlossener externer Ausrüstung erhältlich

•	 Hohe Sicherheit/Geheimhaltung durch digitale Übertragung

•	 Stromversorgung 230 V AC oder 9–28 V DC mit Reservebatterie für 

vorübergehenden Stromausfall

•	 Eingang/Ausgang für externe Geräte, z. B. Funkgerät, Alarm, 

Telefonanschluss usw.

3M™ Peltor™ DECT-Com II™
Mobilteile und als Kombination Basisstation/Mobilteil

3M™ Peltor™ DECT-Com™ Repeater
DC2821

Basisstation Mobilteil

Hauptzubehör und Ersatzteile Artikelnr. 3M Artikelnr.  
Peltor

Antenne, allgemein,1,8 – 1,9 GHz  

für Haupteinheit

XH-0016-7580-6 DC2041

Antenne, rundstrahlend mit Magnetfuß XH-0016-7585-5 DC2046

Antennenkit, eins von jeder Farbe;  

rot, grün,schwarz

XH-0016-7722-4 DC2048

Befestigungsclip, komplett drehbar XH-0016-7591-3 DC2071

Wiederaufladbarer NiMH-Akku  

(2100 mAh)

XH-0016-7577-2 DC2033

Batterietragesystem für 6xAA Batterien XH-0016-7576-4 DC2032

Ladegerät/Halter, IP42 (inkl. Hauptadpater) XH-0016-7589-7 DC2064 

Mehrfachladegerät, 9-15 V DC, IP42,  

(inkl. Hauptadapter)

XH-0016-7651-5 DC2066

Kabel für Grundmechanik XH-0016-7628-3 DC2072

Adapterkabel "dynamischer Standard" XH-0016-7632-5 DC2-5001

Adapterkabel Telefon 2,2 kOhms XH-0016 7633 3 DC2-5005A

Adapterkabel ICOM, gerade Stecker XH-0016-7634-1 DC2-5010

Adapterkabel Motorola GP340 XH-0016-7635-8 DC2-5030

Adapterkabel Motorola Mototrbo XH-0016-7636-6 DC2-5063

Beschreibung Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Farbe

1.8 GHz Mobilteil XH-0016-7594-7 DC2811

1.8 GHz Basis/Mobilteil XH-0016-7595-4 DC2812

1.8 GHz Militärische  

Basis/Mobilteil

XH-0016-7596-2 DC2815

Beschreibung Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Farbe

Repeater für DECT-

Com II

XH-0016-7597-0 DC2821 N/A
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3M™ Peltor™

Spezialanwendungen

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen in unserem Warenangebot ohne vorherige 
Nachricht einzuführen.

•	 Die Sprechanlage ist für Land- und Wassertransportmittel 

geeignet und vereint das System Vollduplex-Kommunikation und 

Verbindungsmöglichkeiten mit mobilen Stationen/Funkgeräten

•	 Robuste Ausführung mit wasser- und stoßfestem Metallgehäuse

•	 Kabel für Stromversorgung, Headsets, PTT-Funktion und mobile Stationen 

können an das Gerät angeschlossen werden

3M™ Peltor™ Fahrzeug Intercom
T8034A

Beispiel Schaltplan

T8034A

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst

Beschreibung Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Farbe

Max. 8 Benutzer,  

Stromversorgung 12 V

XH001662374 T8034A

Headset mit J47-Stecker XH001661871 MT7H79A-

T5086G

Aviation-Headset, 2 m 

Kabel mit Poti- u.  

J47-Stecker

XH001660956 MT51H79F-

T5086P

Headset-Box für 1 

Headset, 5 m Kabel, 

J47C Buchse

XH001655220 FLT-T8035

Headset-Box für 3 

Headset, 5 m Kabel, 

J47C Buchse

XH001665658 FLT-T8037

PTT-Taste mit 2 m Kabel XH001662770 TAO07

Adapter für Peltor J11-

Anschluss an Fahrzeug 

Intercom

XH001654330 FL50-T9081
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3M™ Peltor™
Spezialanwendungen

Headset für Rettungstaucher. Mit diesem Headset kann sich der Rettungs-

taucher während des Einsatzes mit der Helikoptercrew verständigen, wenn er 

im Wasser ist. Das Headset hält den harten Bedingungen selbst unter Wasser 

stand. Mit seiner Hilfe lässt sich die Mission schneller und zudem erheblich 

sicherer ausführen.

•	 Doppelschalige Gehörschutzkapseln mit extra hoher Dämmleistung, 

optimiertem akustischen Design und viel Platz für die Ohren garantieren 

die bestmögliche Tonqualität und hohen Tragekomfort

•	 Mikrofon mit effektiver Lärmkompensation für eine klare und zuverlässige 

Kommunikation

•	 Integrierter Mikrofonarm mit praktischem und einfachem Quick Positioning

•	 Weiche, breite, mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllte Dichtungsringe 

und individuell federnde Bügeldrähte aus rostfreiem Federstahl sorgen 

für eine gleichmäßige Druckverteilung um die Ohren und optimalen 

Tragekomfort

•	 Ausführungen mit Kopfbügel und Helmbefestigung für die verschiedensten 

Einsatzbereiche

•	 Gehörschutzkapseln mit hoher Dämmleistung, optimiertem akustischen 

Design und viel Platz für die Ohren garantieren die bestmögliche Ton-

qualität und hohen Tragekomfort

•	 Mikrofon mit effektiver Lärmkompensation für eine klare und zuverlässige 

Kommunikation

•	 Integrierter Mikrofonarm mit praktischem und einfachem Quick Positioning

•	 Weiche, breite, mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllte Dichtungsringe 

und individuell federnde Bügeldrähte aus rostfreiem Federstahl sorgen 

für eine gleichmäßige Druckverteilung um die Ohren und optimalen 

Tragekomfort

•	 J11-Standardstecker (Nexus TP-120)

•	 Durch festmontierte Hörer werden Resonanz und Verzerrung auf ein 

Minimum reduziert, sodass auch in extrem lärmbelasteter Umgebung eine 

erstklassige Tonwiedergabe gewährleistet ist

•	 Zahlreiche Konfigurationen. Ausführungen mit Kopfbügel, Nackenbügel 

und Helmbefestigung für die verschiedensten Einsatzbereiche

Hubschrauber-Rettungsdienst
(MT21H61FA, FL5DV)

Twin-Cup Hohe Schalldämmung 
(MT72H10F-38)

Hohe Schalldämmung 
(MT7H79F-38)

MT21H61FA, FL5DV

MT72H10F-38

MT7H79F-38



3M™ Peltor™

Spezialanwendungen

•	 Flache Kapseln zur einfachen, komfortablen Kombination mit anderer 

persönlicher Schutzausrüstung

•	 Geringes Gewicht

•	 Dynamisches Sprechmikrofon mit effektiver Lärmkompensation für eine 

klare und zuverlässige Kommunikation

•	 Einfach handhabbares Quick Positioning-Mikrofon

•	 Weiche, breite, mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllte Dichtungsringe 

und individuell federnde Bügeldrähte aus rostfreiem Federstahl sorgen 

für eine gleichmäßige Druckverteilung um die Ohren und optimalen 

Tragekomfort

•	 Durch festmontierte Hörer werden Resonanz und Verzerrung auf ein 

Minimum reduziert, sodass auch in lärmbelasteter Umgebung eine 

erstklassige Tonwiedergabe gewährleistet ist

•	 Erhältlich in Standardausführung mit J11-Stecker  

(Nexus TP-120). Auf Anfrage auch mit  

Direktanschluss lieferbar

•	 Mit Kopf- oder Nackenbügel erhältlich

Mittlere Schalldämmung 
(MT7H61FA-38)

Ohne Schalldämmung  
(MT32H02-38)

Versorgungsnr. / NSN

5965-25-150-9673
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•	 Sehr hoher Tragekomfort dank des Kopfbügels aus rostfreiem Federstahl, 

der für gleichmäßigen Andruck sorgt

•	 Austauschbare Polsterung

•	 Eingebaute Luftkanäle

•	 Stufenlose Höheneinstellung

•	 Standardversion mit J11-Stecker

•	 Erhältlich mit einem oder zwei Hörern

•	 Als Gehörschutz nicht CE-zugelassen

Versorgungsnr. / NSN

5965-09-510-1371

MT32H02-38

MT7H61FA-38



Headset für extreme Lärmbelastungen in der Nähe von Düsenjägern. Bei 

derart hohen Schallpegeln können innerhalb von Sekunden Gehörschäden 

entstehen. Das Headset wird mit Sicherheitsriemen fest angeschnallt, sodass 

es nicht verrutschen kann.

Headset zum Einbau in Rettungshelme. 

Direktanschluss an ein Funkgerät.

Diese Anwendung wird vom schwedischen Seenot-Rettungsdienst benutzt, 

mit direktem Anschluss an ICOM IC-MI. (Helm nicht enthalten.)

Bodencrew-Headset 
(Sonderanfertigung auf Anfrage)

Wasserfestes Headset für Helme  
(Sonderanfertigung auf Anfrage)

3M™ Peltor™
Spezialanwendungen

17
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3M™ Peltor™

Spezialanwendungen

MT17H682P3AD-86

Die Kapsel des 3M Peltor ComTac XP ist für Helme mit OPS-core 
Schiene geeignet. Das Com Tac XP Headset verfügt über eine Helm- 
befestigung für die OPS-core Schiene. 

3M™ Peltor™ ComTac™ XP 
Headset mit NATO-Verdrahtung 

•	 Funktionales Kapseldesign: Anschlag mit Waffen uneingeschränkt 

möglich; Kompatibilität mit ballistischen Schutzhelmen 

•	 Sehr hoher Tragekomfort durch speziellen Federstahlbügel: passt sich 

ergonomisch der Kopfform an; der gleichbleibende Anpressdruck 

gewährleistet auch bei mehrstündigem Tragen einen sehr hohen 

Tragekomfort bei gleichbleibendem Schallschutz

•	 Völlig unabhängiges duales Kopfhörersystem für Talk-Through-Funktion 

und externes Funksignal

•	 360° Richtungshören: die Außenmikrophone garantieren das räumliche 

Hörvermögen 

•	 SNR von 28 dBA

•	 Einstellbare Funktionen 

- 	allgemeine Lautstärkeregelung: vier Lautstärkestufen um Außen- 

	 geräusche zu dämpfen oder zu verstärken  

-	 Balance: Einstellungsmöglichkeit der Lautstärkeverhältnisse zwischen 	

	 rechter und linker Kapsel 

-	 EQ-Modus: neutral, high, low - Einstellung des Frequenzumfangs bei 	

	 den Außenmikrofonen. d. h. technische Schärfung des Hörsinnes ist 	

	 möglich  

-	 Externer Mute Modus: die Außenmikrofone können bei eingehenden 	

	 bzw. ausgehenden Funksprüchen stumm geschaltet werden 

•	 Einstellungen werden beim Abschalten gespeichert (außer Plug-Modus)

•	 Automatische Abschaltung, zwei Stunden nach der letzten Tasten- 

betätigung

•	 Batterielebensdauer: ca. 500 Stunden

Beschreibung Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor

Headset mit NATO-Verdrahtung XH001678222 MT17H682P3AD-86 
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Headsets und Adapter für militärische Funkgeräte  
NATO-Verdrahtung

Artikelnr. Peltor Beschreibung Versorgungsnr. / NSN
MT17H682FB-86 Headset J11, NATO-Kabel N/A

MT17H682FB-86 SV Headset schwarz  J11, NATO-Verdrahtung N/A

MT17H682BB-86 Headset J11, Nackenbügel NATO-Verdrahtung N/A

MT17H682BB-86 SV Headset J11, Nackenbügel NATO-Verdrahtung N/A

MT17H682P3AD-86 Headset mit Rails-Schienenbefestigung, z. B. für OPS-core-Helm N/A

MT17H682FB-87 Headset mit Schwanenhalsmikrofon, NATO-Verdrahtung N/A

MT17H682FB-87 SV Headset Black mit Schwanenhalsmikrofon, NATO-Verdrahtung N/A

MT17H682FB-19B Headset für Zweiwege-Kommunikation mit Schwanenhalsmikrofon, NATO-Verdrahtung N/A

MT72H10F-86 Twin-Cup High Attenuation Headset, J11, NATO-Verdrahtung N/A

MT7H79F-86 Headset mit hoher Dämmung, J11, NATO-Verdrahtung N/A

MT32H02-86 Headset ohne Dämmung, J11, NATO-Verdrahtung N/A

FL5040-07 Adapter für MBITR 2M, AN/PRC-148, NATO-Verdrahtung N/A

FL5052-02 Adapter für Thales PR4G, NATO-Verdrahtung 5965-25-150-9969

FL5030-02 Adapter für Motorola GP340 NATO-Verdrahtung 5965-25-151-5998 

FL5018-02 Adapter für Motorola GP900, XTS3000, XTS5000, NATO-Verdrahtung N/A

Adapter für Harris 7800, J11, NATO-Verdrahtung N/A

N/A MT17H682FB-88 N/A Headset Stereo, Anschluss J11, mit MT7N Mikro 

(nur für Adapter FL5501 und FL5701)
N/A FL5501 N/A Doppeladapter für MBITR 2M, AN/PRC-148 Kopfbügel 

(nur für Headset MT17H682FB-88) 
N/A FL5701 N/A Doppeladapter für MBITR 2M, AN/PRC-148

(nur für Headset MT17H682FB-88)

Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Versorgungsnr. / NSN Beschreibung

Spezielle Headsets und Adapter für militärische Funkgeräte 

Mehr Informationen über Adapter für militärische Funkgeräte erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner.

Unterschied zwischen "NATO" und "Peltor" Standard Verdrahtung

Mikro -

Kopfhörer +

Mikro +

Kopfhörer -

Mikro -

Mikro +

Kopfhörer +

Kopfhörer -

NATO-Kabel	 PELTOR Standard-Kabel

3M™ Peltor™
Spezialanwendungen





Produkte für erfolgreiche Einsätze
Peltor™ und E-A-R™ halten für militärische Einsätze jeder Art die optimale Ausrüstung 

bereit, vom klassischen Gehörschutzstöpsel für optimale Dämpfung und höchsten 

Komfort bis hin zu komplexen Kommunikationssystemen für Heer, Marine und Luftwaffe.
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3M™ Peltor™

•	 Umgebungsgeräusche wie Gespräche, Maschinengeräusche und 
Warnsignale werden dank der niveauabhängigen Funktion jederzeit 
aufgefasst

•	 Stimme im Hörer führt durch das Menü

•	 Ausgestattet mit folgenden Funktionen: Lautstärkeregelung der 
niveauabhängigen Funktion, Balanceregler, einstellbare Freigabezeit, 
Equalizer, Lautstärke für externe Eingangssignale und externer 
Eingangsmodus

•	 Viel Platz für die Ohren

•	 Einstellungen werden beim Abschalten gespeichert

•	 Automatische Abschaltung zwei Stunden nach der letzten 
Tastenbetätigung

•	 Bei niedriger Batteriespannung ertönt vor dem Abschalten ein 
Warnsignal

•	 Audioeingang für externes Funkgerät

•	 Als Headset erhältlich

•	 Auch als Bluetooth Variante erhältlich

MT1H7F2

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 13,8	 21,5	 30,9	 36,6	 35,9	 35,5	 39 

Standardabweichung (dB)	 1,8	 0,9	 1,3	 1,5	 5,5	 3,1	 2,3 

Vorausgesetzter Schutz (dB)	 12,0	 20,6	 29,6	 35,1	 30,4	 34,4	 36,7

SNR=31dB H=32dB M=25dB L=20 dB

MT1H7F2

MT1H7B2

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 13,8	 21,5	 30,9	 36,6	 35,9	 35,5	 39,0 

Standardabweichung (dB)	 1,8	 0,9	 1,3	 1,5	 5,5	 3,1	 2,3 

Vorausgesetzter Schutz (dB)	 12,0	 20,6	 29,6	 35,1	 30,4	 34,4	 36,7

SNR=31dB H=32dB M=29dB L=20dB 

3M™ Peltor™ Tactical™ XP Gehörschutz
Elektronischer, pegelabhängiger Gehörschutz

MT1H7P3*2

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 14,0	 22,4	 28,1	 33,8	 33,4	 35,4	 38,7 

Standardabweichung (dB)	 1,5	 2,7	 1,7	 2,3	 2,6	 2,3	 1,8 

Vorausgesetzter Schutz (dB)	 12,5	 19,7	 26,4	 31,5	 30,8	 33,1	 36,9

SNR=30dB H=33dB M=28dB L=20dB

Beschreibung Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Halter Gewicht (g) Farbe Versorgungsnr. / NSN

Standard XH001650064 MT1H7F2 Klappbarer Kopfbügel 400 4240-25-152-3370

Standard GT600013889 MT1H7P3E2 Helmbefestigung 435

Standard XH001660667 MT1H7B2 Nackenbügel 385

Headset J11 XH001660717 MT1H7F2-07 Klappbarer Kopfbügel 400 5965-25-150-9655

Headset J11 XH001660774 MT1H7P3E2-07 Helmbefestigung 435

Headset J11 XH001660675 MT1H7B2-07 Nackenbügel 39

Gehörschutz für Ausbildung 		
	 und Schulschießen
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3M™ Peltor™
Gehörschutz für Ausbildung      		
		  und Schulschießen

Die Bundesfinanzdirektion Südwest hat für die Bundeszollverwaltung und Teile 

der Bundespolizei den 3M Peltor Tactical XP plus Zubehör zu sehr günstigen 

Konditionen mittels Rahmenvertrag im Kaufhaus des Bundes (KdB) eingestellt. 

Der Kapselgehörschutz ist für bezugsberechtigte Bundesdienststellen zusätz-

lich mit der Eigentumskennzeichnung "BUND" versehen und wird in einem 

Komplettpaket inklusive Zubehör angeboten. 

Auch weitere Bundesbehörden haben die Möglichkeit, sich auf den durch das 

Kaufhaus des Bundes (KdB) laufenden Vertrag aufschalten zu lassen!

Für die Bundeszollverwaltung wurde ebenfalls ein Komplettpaket inklusive 

Zubehör mit der high visibility Variante des Tactical XP und der Aufschrift BZV 

erstellt. 

Die technische Richtlinie “Gehörschützer für das Schießen“, veröffentlicht 

durch das Polizeitechnische Institut der Hochschule der Polizei, schreibt 

insbesondere für den elektroakustischen Kapselgehörschutz Mindestqualitäts-

standards fest. Der Tactical XP entspricht diesen Standards.

3M™ Peltor™ Tactical™ XP Gehörschutz
Rahmenvertrag für Kapselgehörschutz im Kaufhaus des Bundes 

Rahmenvertrag Kaufhaus des Bundes:

Elektronischer Kapselgehörschutz

Vertrags-ID: 2627-01 

Beschreibung Artikelnr. 3M Farbe

3M Peltor Tactical XP schwarz BUND 

inkl. Zubehör

DE272953170 schwarz

3M Peltor Tactical XP high vis BZV  

inkl. Zubehör

 DE272953162 neon grün
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3M™ Peltor™

Gehörschutz für Ausbildung      	
			   und Schulschießen

3M™ Peltor™ Protac II™
Elektronischer niveauabhängiger Gehörschützer

•	 Bessere Verständigung

•	 Umgebungsgeräusche wie Gespräche, Maschinengeräusche und 

Warnsignale sind dank der niveauabhängigen Funktion in Stereo jederzeit 

wahrnehmbar

•	 Viel Platz für die Ohren

•	 Einstellungen werden beim Abschalten gespeichert

•	 Headset-Ausführung mit Mikrofon und Mikrofonarm

•	 Drei Farben: Militärgrün, Rot, Schwarz

•	 Automatische Abschaltung zwei Stunden nach der letzten Tastenbe- 

stätigung

•	 Die Batterielebensdauer beträgt etwa 1000 Stunden. Bei niedriger  

Batteriespannung ertönt vor dem Abschalten ein Warnsignal

•	 Audioeingang für externes Funkgerät

MT15H7A2 GN

MT15H7A2 **

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 19,7	 25,4	 31	 34,6	 32,2	 38,7	 42,1 

Standardabweichung (dB)	 3,4	 2,5	 3,4	 1,8	 3,6	 3,8	 3,6 

Vorausgesetzter Schutz (dB)	 16,3	 22,9	 27,6	 32,8	 28,6	 34,9	 38,5

SNR=32dB H=31dB M=29dB L=24 dB

 

PZT GmbH  
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Zertifikat 
 

des Prüflabors über die Konformität gemäß der 
Technischen Richtlinie (TR) 

Gehörschützer für das Schießen 
 

Prüflabor und Benannte Stelle PZT GmbH   EU Kenn-Nummer: 1974 
 

Bescheinigung Nr. - Version TR-921102-1 

Bescheinigungsinhaber 3M Deutschland GmbH 

Anschrift 

 
Carl-Schurz-Str. 1 
41453 Neuss 

Hersteller und Herstellungsort 

3M Svenska AB 
Malmsteengatan 19 
S-33102 Värnamo 
Schweden 

Produktart Pegelabhängigdämmende Kapselgehörschützer 

Markenname u. Typbezeichnung 
3M Peltor ProTacII MT15H7A2 
3M Peltor ComTac XP MT17H682FB-02 

Prüfgrundlage 
Technischen Richtlinie (TR) Gehörschützer für das Schießen 
Ausgabe: Entwurf Stand September 2009 Revision Juli 2010 
Abschnitt 3.2 und Abschnitt 3.3  

Prüfbericht Nr. und Datum 921102-1  /  10.06.2011 

 

Stellungnahme des Prüflabors 

Die technische Prüfung hat ergeben, dass die Prüfmuster die Forderungen gemäß den Abschnitten 3.2 und 3.3 der 
oben genannten Vorschrift erfüllen. Einzelheiten sind aus dem vorgenannten Prüfbericht zu entnehmen. 

Diese Bescheinigung wurde in Übereinstimmung mit der Technischen Richtlinie (TR) Gehörschützer für das 
Schießen durch das akkreditierte Prüflabor PZT ausgestellt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Wilhelmshaven, 27. März 2012 

  

Ausstellungsort und –Datum   Unterzeichnet von Wolfgang Herter 
 

Beschreibung Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Halter Gewicht (g) Farbe Versorgungsnr. / NSN

Standard XH001650015 MT15H7A2 GN Kopfbügel              370 4240-25-150-9650

Standard XH001650031 MT15H7A2 SV Kopfbügel  370 4240-17-120-6485

Standard XH001650023 MT15H7A2 RD Kopfbügel 370 4240-25-150-9651
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3M™ Peltor™
Gehörschutz für Ausbildung      		
		  und Schulschießen

•	 Speziell für Jäger und Schützen entwickelt

•	 Sanfte niveauabhängige Funktion; kein abruptes Abschalten des Tons 

•	 Einfach austauschbare Kapselschalen in verschiedenen Farben

•	 Mit automatischer Abschaltfunktion

•	 Zusammenklappbar zur einfachen Aufbewahrung

•	 Nicht für Gefechtssituationen bestimmt

•	 Passt nicht unter ballistische Schutzhelme

MT16H210F-478-GN

3M™ Peltor™ SportTac™

Elektronischer, pegelabhängiger Gehörschutz

MT16H21FWS5*-*****

SNR=26dB H=29dB M=23dB L=19dB

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 11,1	 18,2	 27,0	 23,8	 33,4	 37,7	 38,9 

Standardabweichung (dB)	 2,6	 2,3	 2,2	 2,1	 3,6	 2,2	 3,3 

Vorausgesetzter Schutz (dB)	 8,5	 15,8	 24,8	 21,7	 29,8	 35,5	 35,5

Für den Jagd- und  
Schießsport

3M™ Peltor™ WS SportTac™

Elektronischer niveauabhängiger Gehörschützer mit Bluetooth™

Mit dem Peltor™ WS SportTac™ bestimmt der Träger, was er hören will und 

was nicht. Die Lautstärke von Umgebungsgeräuschen kann problemlos 

eingestellt und bestimmte störende Frequenzen herausgefiltert werden. 

Schädliche Schallpegel werden beim Abfeuern des Schusses zuverlässig 

gedämpft. Über die integrierte Bluetooth™-Funktion kann der Kapsel-

Gehörschutz für eine direkte und diskrete Kommunikation mit Mobiltelefon 

oder anderen Kommunikationsanwendungen verbunden werden.

Beschreibung Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Farbe

Schalen XH001653290 210100-478-GN

Schalen XH001653308 210100-478-OR

Schalen XH001653316 210100-478-RD

Schalen XH001653324 210100-478-SV

Schalen XH001653332 210100-478-VI

Beschreibung Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Halter Gewicht (g) Farbe

Schalen inkl. olive, orange XH001650049 MT16H210F-478-GN Klappbarer Kopfbügel 318

Schalen inkl. schwarz, rot XH001650056 MT16H210F-478-RD Klappbarer Kopfbügel 318

SNR=26dB H=29dB M=23dB L=16dB

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 21,1	 17,9	 27,0	 26,8	 30,5	 38,3	 36,4 

Standardabweichung (dB)	 4,3	 3,1	 3,8	 3,0	 3,0	 3,7	 5,4 

Erwartete Dämpfung (dB)	 7,8	 14,8	 23,2	 23,8	 27,5	 34,6	 31,0

Beschreibung Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Bestell Nr.

SportTac Jagd grün/orange XH001650049 MT16H210F-478-GN STAC-GN

SportTac Sport schwarz/rot XH001650056 MT16H210F-478-RD STAC-RD
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Die Akzeptanz von Gehörschutz durch die Nutzer ist Grundvoraussetzung für die 

Gewährleistung eines effektiven Schutzes ihres Gehörs. Mit der Bereitstellung 

verschiedener Produkte wird den jeweiligen Erfordernissen und individuellen 

Bedürfnissen der Soldaten beziehungsweise Mitarbeitern verantwortungsbewusst 

Rechnung getragen.

Die optimierte Bandbreite der 3M Lösungen von Schaumstoffstöpseln über 

Bügel- bis hin zu Kapselgehörschützern erleichtert die Umsetzung des 

Gesundheitsschutzes erheblich. Die Wahlmöglichkeit zwischen mehreren 

Alternativen erhöht die Akzeptanz bei den Soldaten.

Einwegstöpsel aus Schaumstoff
Vorzuformende Stöpsel aus dehnbarem, rückverformendem Schaumstoff 

bieten für die meisten Anwender die optimale Kombination aus Komfort und 

Gehörschutz. Im Gehörgang weitet sich der Stöpsel und sorgt so für einen 

sicheren, bequemen Sitz. 3M bietet ein breites Sortiment 

an Einwegstöpseln an, unter ihnen die bekannten gelben 

3M™ E-A-R™ Classic II Stöpsel.

Wiederverwendbare vorgeformte Stöpsel
Vorgeformte Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem flexiblen Material, das 

bereits für das Ohr vorgeformt ist. Sie werden allgemein mit Kordel geliefert, 

damit sie nicht verloren gehen können. Diese wiederverwendbaren Stöpsel 

sind bequem zu tragen, hygienisch und preiswert. Bei den patentierten, 

vorgeformten Stöpseln mit den drei Lamellen ist 

auch keine Größenanpassung nötig. In verschiedenen 

Ausführungen und Schutzklassen erhältlich.

Passive Kapselgehörschützer
3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer bestehen aus Hartschalen mit weichen 

Kunststoffkissen, die das Ohr vollständig umschließen.

Sie sind aufgrund ihrer Anwenderfreundlichkeit sehr beliebt; außerdem lässt 

sich bei diesem Produkttyp sehr einfach kontrollieren, ob die Mitarbeiter ihre 

Gehörschützer auch wirklich tragen. Es gibt Modelle mit Kopf-, Nacken- und 

Faltbügel sowie mit Helmbefestigung, sodass für nahezu jede Anwendung und 

jede persönliche Vorliebe ein Modell zur Verfügung steht. 

Kopfbügel (A)
Rostfreier Federstahl, weiche Kopfpolster  

– auch bei langer Tragezeit bequem

Nackenbügel (B)
Zur Kombination mit anderer Schutzaus- 

rüstung wie beispielsweise Schweißschirmen

Faltbügel (F)
Nimmt wenig Platz in Anspruch. Die Dichtungs-

ringe sind vor Verschmutzung und Beschädi- 

gung geschützt

Passiver 
Gehörschutz



3M™ Peltor™ Bull´s Eye™ III
Passiver Gehörschutz

3M™ Peltor™ Bull´s Eye™ II
Passiver Gehörschutz
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3M™ Peltor™
Passiver Gehörschutz

Gehörschutz

Für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelt, dämmt Peltor Bull's Eye II 

auch extrem niedrige Frequenzen sehr effektiv. Die Dichtungsringe sind mit 

einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt. Bei 

moderatem Andruck gewährleisten sie eine optimale Abdichtung, sodass auch 

bei langen Tragezeiten ein hoher Tragekomfort erhalten bleibt.  

Die Dichtungsringe haben Lüftungskanäle und sind mit einer weichen und 

hygienischen, strukturierten gemusterten Folie überzogen.

H520FGN

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 14,5	 20,3	 32,6	 39,1	 35,1	 34,7	 39,8 

Standardabweichung (dB)	 1,8	 2,6	 2,4	 2,5	 2,3	 2,7	 2,5 

Vorausgesetzter Schutz (dB)	 12,7	 17,7	 30,2	 36,6	 32,8	 32,0	 37,3

SNR = 31dB (H=34dB / M=28dB / L=20dB)

Peltor Bull´s Eye III ist ein Gehörschützer mit extrem hoher Dämmleistung, 

entwickelt für besonders starke Lärmbelastungen. Dieser Gehörschützer 

basiert auf einer Doppelschalentechnologie, die die Resonanz im Inneren der 

Kapsel minimiert. Das Ergebnis ist eine maximale Dämmung hoher Frequen-

zen, wobei Sprache und Warnsignale immer noch gut zu verstehen sind. Eine 

akustische Verbindung zwischen dem Kapselinnenraum und dem Zwischen-

raum zwischen den Schalen garantiert die optimale Dämmung niedriger 

Frequenzen. Die breiten, mit weichem Schaumstoff gefüllten Dichtungsringe 

sorgen für einen perfekten Sitz und niedrigen Andruck.

H540A-441-GN

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 17,4	 24,7	 34,7	 41,4	 39.3	 47,5	 42,6 

Standardabweichung (dB)	 2,1	 2,6	 2,0	 2,1	 1,5	 4.5	 2,6 

Vorausgesetzter Schutz (dB)	 15,3	 22,1	 32,7	 39,3	 37,8	 43,0	 40,0

SNR = 35 dB (H=40 dB / M=32 dB / L=23 dB)

Die Dämmleistung entspricht der des Modells Peltor Optime III. Ausführung in Hi-Viz 

Neongrün für alle, die ihr Gehör schützen und besonders gut sichtbar sein müssen 

– z. B. bei Instandhaltung/Wartung, auf Flughäfen oder an anderen risikoreichen 

Arbeitsplätzen. Die breiten, mit weichem Schaumstoff gefüllten Dichtungsringe 

sorgen für einen perfekten Sitz und niedrigen Andruck. Effektiver Schutz und höchster 

Tragekomfort sind die Kennzeichen des Modells Peltor Optime III Hi-Viz.  

Auch in dielektrischer Ausführung lieferbar (keine sichtbaren Metallteile).

Frequenz (Hz)	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 17,4	 24,7	 34,7	 41,4	 39,3	 47,5	 42,6 

Standardabweichung (dB)	 2,1	 2,6	 2,0	 2,1	 1,5	 4,5	 2,6 

Vorausgesetzter Schutz (dB)	 15,3	 22,1	 32,7	 39,3	 37,8	 43,0	 40,0

SNR=35dB (H=40dB M=32dB L=23dB)

H540A-461-GB

3M™ Peltor™ Optime™ III Hi-Viz
Passiver Gehörschutz

Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor

XH001658430 (H520F-440-GN)

Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor

XH001658562 (H540A-441-GN)

Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor

XA007702286 (H540A-461-GB)
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Akkreditiertes Prüflabor und anerkannte Benannte Stelle der 
Bundesrepublik Deutschland durch die  
ZLS (Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik) 

 

 

 

Zertifikat 
 

des Prüflabors über die Konformität gemäß der 
Technischen Richtlinie (TR) 

Gehörschützer für das Schießen 
 

Prüflabor und Benannte Stelle PZT GmbH   EU Kenn-Nummer: 1974 
 

Bescheinigung Nr. - Version TR-921102-1 

Bescheinigungsinhaber 3M Deutschland GmbH 

Anschrift 
Carl-Schurz-Str. 1 
D-41453 Neuss 

Hersteller und Herstellungsort 

3M Svenska AB 
Malmsteengatan 19 
S-33102 Värnamo 
Schweden 

Produktart Passiver Kapselgehörschützer 

Markenname u. Typbezeichnung 3M Peltor  /  Optime II (3M ID: H520A) 

Prüfgrundlage 
Technische Richtlinie (TR) Gehörschützer für das Schießen 
Ausgabe: Entwurf Stand September 2009, Revision Juli 2010 
Abschnitt 3.3 

Prüfbericht Nr. und Datum 921103-1 vom 25. Mai 2011 

 

 

 

Stellungnahme des Prüflabors 

Die technische Prüfung hat ergeben, dass die Prüfmuster die Forderungen gemäß Abschnitt 3.3 der oben genannten 
Vorschrift erfüllen. Einzelheiten sind aus dem vorgenannten Prüfbericht zu entnehmen. 

Diese Bescheinigung wurde in Übereinstimmung mit der Technischen Richtlinie (TR) Gehörschützer für das 
Schießen durch das akkreditierte Prüflabor PZT ausgestellt. 
 

 
 
 
 
 
Wilhelmshaven, 26. Mai 2011 

  

Ausstellungsort und -datum   Unterzeichnet von Wolfgang Herter 
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3M™ E-A-R™

Passiver Gehörschutz

Sie sind speziell für das Militär entwickelt. Gefechtsmodus (gelb): Dank des 
patentierten Designs kann der Träger leise Geräusche hören, die für den 
Ausgang der Mission entscheidend sein können, wie Gespräche, Schritte, das 
Knacken eines Gewehrabzugs. Falls notwendig reagiert der „Filter“ des Stöpsels 
unmittelbar und schützt den Träger vor Impulslärm, z. B. von Schüssen und 
Explosionen. Gleichmäßiger Schutzmodus (braun): Zum Schutz vor konstantem 
Lärm (Flugzeuge, Panzerfahrzeuge usw.) ohne Durchlass.

•	 Patentierte doppelte Schutzfunktion
•	 Leise Töne und Geräusche werden deutlich aufgefasst
•	 Impulslärm wird unmittelbar gedämpft – integrierter Lärmfilter
•	 Vorgeformte Stöpsel mit drei Lamellen, universell passend für die meisten 

Gehörgänge
•	 Komfortabel und mehrfach verwendbar
•	 Keine Batterien oder bewegliche Teile
•	 Aufbewahrungsbox

3M™ E-A-R™ Combat Arms™

Passiver Gehörschutz, doppelte Enden

E-A-R Combat Arms

Gleichmäßiger Schutzmodus SNR=24dB (H=26 M=21 L=19)
Gefechtsmodus SNR=15dB (H=20dB M=11dB L=6dB)

Frequenz (Hz)	 63	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 25,8 	 26,4 	 22,9 	 24,4 	 26,4 	 30,4 	 36,8 	 41,4

Standardabweichung (dB)	 5,5 	 5,4 	 5,4 	 7,2 	 5,7 	 5,4 	 6,3 	 6,7 

Vorausgesetzter Schutz (dB)	 20,3 	 21,0 	 17,5 	 17,2 	 20,7 	 25,0 	 30,5 	 34,7

Beschreibung Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Versorgungsnr. / NSN

Combat Arms doppelendig  
in schwarzer Box

GT600003146 ( BX-01-012 ) 6515-99-904-2098

E-A-R™ Classic II Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem weichen, Energie 

absorbierenden Polymerschaumstoff, die den Gehörgang optimal abschließen 

und den ganzen Tag über bequem sitzen. Sie sind ideal für alle lärmbelasteten 

Bereiche - bei der Arbeit, wie in der Freizeit, am Arbeitsplatz ebenso wie bei 

Freizeitaktivitäten.

Zum Einsatz bei der Bundeswehr freigegeben und bereits langjährig dort 
eingeführt.

3M™ E-A-R™ Classic II
Gehörschutzstöpsel

E-A-R Classic II Gehörschutzstöpsel

SNR=28dB (H=30dB M=24dB L=22dB)

Frequenz (Hz)	 63	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

Mittlere Dämpfung (dB)	 22,3	 23,3	 24,6	 26,9	 27,4	 34,1	 41,6	 40,4

Standardabweichung (dB)	 5,4	 5,3	 3,6	 5,4	 4,8	 3,1	 3,5	 6,4

Vorausgesetzter Schutz (dB)	 16,9	 18,1	 20,9	 21,5	 22,6	 30,9	 38,1	 34,0

Beschreibung Artikelnr. 3M Artikelnr. E-A-R Versorgungsnr. / NSN

Classic II, Kissenpackung XA007701932 PP-01-200 6515-12-363-4877

Kleinste Verpackungseinheit: 250 Paar

Kleinste Verpackungseinheit: 200 Paar
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3M™ E-A-R™

Passiver Gehörschutz

Der nichtlineare ISGS-Gehörschutzstöpsel wurde speziell für militärische und 

polizeiliche Einsätze entwickelt. Bei normalen Schallpegeln bietet dieser Stöpsel 

eine minimale Dämpfung von 15dB, so dass Kommunikation weiterhin gut mög-

lich ist. Bei Impulslärm, wie bei Waffen- und Artilleriefeuer oder detonierender 

Pyrotechnik bietet er einen sicheren Schutz vor Knalltraumata durch einen 

integrierten, nicht-linearen ISL Filter. 

Insertion Loss versus frequency for the single ended nonlinear earplug  

(6 samples tested on head 1).

3M™ E-A-R™ Combat Arms™

Impulsschall-Gehörschutzstöpsel (ISGS), einfache Enden

Impulsschall-Gehörschutzstöpsel (ISGS), einfache Enden, Farbe beige

Kissenpackung á 1 Paar, Mindestbestellmenge: 250 Paar

Artikelnr. 3M Versorgungsnr. / NSN

XA007706865 6515-12-374-9662
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Technische Information

Querschnitt durch das Ohr

Das menschliche Ohr ist für "natürliche" Töne ausgelegt. Unsere modernen  

Geräte und Erfindungen erzeugen jedoch eine ganze Bandbreite "unnatür-

licher" Töne, für die das Ohr nicht gewappnet ist. Wenn die feinen 

Haarzellen in unseren Ohren wiederholt allzu starken Schallwellen ausge-

setzt werden, brechen sie ab.  

Die wenigen Haarzellen, die zurückbleiben, können nur einen Bruchteil der 

Information übertragen. Ein irreversibler Gehörschaden ist entstanden. 

Normales, ungeschädigtes Ohr. Die elektronenmi-

kroskopische Aufnahme zeigt die Haarzellen mit ihren 

feinen Stereozilien, die von Schallwellen in Bewegung 

gesetzt werden.

Lärmgeschädigtes Ohr. Die winzigen Haarzellen waren 

wiederholt hohen Schallpegeln ausgesetzt und sind 

schließlich abgebrochen. Ein irreversibler Gehörschaden ist 

entstanden.

Zwei Ohren für ein ganzes Leben
Hören ist einer von fünf Sinnen. Ein einmal entstandener Gehörschaden 

lässt sich nicht rückgängig machen. Lärm am Arbeitsplatz ist die häufigste 

Ursache von Gehörschäden. Wir vertragen nur eine begrenzte Dosis Lärm 

pro Tag. Wie schädlich Lärm für uns ist, hängt von Expositionszeit und 

Schallpegel ab. Nur fünf Minuten Nachlässigkeit an einem Acht-Stunden-Tag 

können das Hörvermögen für den Rest des Lebens schädigen. Deshalb kann 

nur das ununterbrochene Tragen eines geeigneten Gehörschützers einen 

ausreichenden Schutz gewähren. 

Die meisten Menschen sind sich dessen bewusst, handeln aber dennoch 

nachlässig, weil sie den Gehörschutz als schwer oder unbequem empfinden 

oder weil sie damit nicht hören können, was ihre Kameraden beziehungs-

weise Kollegen sagen. 

Darum haben wir vielfältige Gehörschutzlösungen entwickelt, die einfach in 

der Anwendung und bequem zu tragen sind.
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The human ear is designed to pick up natural sounds. All of our exciting machines and inventions have created a whole range of unnatural sounds 
that the ear isn’t designed to handle. When the stereocilia are repeatedly exposed to excessive doses of noise, they break. The surviving stereocilia 
can only handle a fraction of the usual information transfer, and permanent hearing damage is the result.

Injuries Are Lifelong

Normal, uninjured ear. An electron microscope shows 
the hair cells wih their fine stereocilia, which are put 
into motion by sound waves.

Noise damaged ear. The tiny hairs have been repeatedly 
exposed to loud noise and eventually broken. Permanent 
hearing loss has occurred.
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Ob Lärm Gehörschäden verursacht, hängt nicht nur vom jeweiligen 

Schallpegel, sondern auch von der Einwirkungszeit ab. Nur fünf Minuten 

Nachlässigkeit im Lärmbereich an einem Acht-Stunden-Tag können zu 

lebenslangen Gehörschäden führen. Deshalb sind 100 % Tragezeit absolut 

notwendig, damit der gewählte Gehörschutz die angegebene Schutzleistung 

erbringen kann. Wählen Sie also einen bequemen Gehörschutz, der ganz auf 

Sie und Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

100 % Tragezeit

Die erwartete Schutzfunktion ist gegeben.

99 % Tragezeit

Schon fünf Minuten Nachlässigkeit 

am Tag können die Schutzwirkung 

des Gehörschutzes entscheidend 

beeinträchtigen.

90 % Tragezeit

Es ist praktisch kein Schutz gegeben.

100 % Tragezeit – der einzige sichere Schutz vor Gehörschäden

Leicht zu schädigen – leicht zu schützen

100 % Tragezeit

Leises Flüstern Unterhaltung Rasenmäher Niethammer Düsenjet beim Start

Hörbarkeitsschwelle Schmerzschwelle

Tägliche Lärmeinwirkung verursacht leichte Gehörschäden
Gehörschutz empfohlen

Kurze Lärmeinwirkung kann zu permanenten 
Gehörschäden führen

Tägliche Lärmeinwirkung verursacht mittlere bis schwere 
Gehörschäden. Gehörschutz erforderlich

Kurze Lärmeinwirkung verursacht mittlere bis 
schwere Gehörschäden.
Gehörschutz mit besonderer Sorgfalt tragen.

Fallen einer Stecknadel
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Besondere Anforderungen prägen den Alltag von Militär- und Polizeikräften. 

Schutzbrillen müssen daher so konzipiert sein, dass sie unter folgenden 

Bedingungen das Auge wirkungsvoll schützen:

•	 Auch bei körperlicher Belastung dürfen die Gläser nicht beschlagen

•	 Die Sicherheitsnormen als ballistischer Augenschutz für den Gebrauch von 	

	 Schusswaffen sind zu erfüllen

•	 Bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen ist eine Blendung zu vermeiden 	

	 bzw. eine optimierte Kontrastierung – unter Gewährleistung des UV-Schutzes - 	

	 sicher zu stellen

•	 Die Gläser müssen beidseitig gegen das Verkratzen präpariert sein

•	 Einfache Handhabung und bequeme Trageweise sind unabdingbar 

Von diesem Profil haben wir uns bei der Entwicklung unserer Schutzbrillen leiten 

lassen und konnten die Anforderungen umsetzen. 

Vor allem die auf Seite 36 näher erläuterten patentierten verzerrfreien Scheiben 

sowie die einzigartige DX-Beschichtung sind wegweisende Innovationen auf 

diesem Gebiet.

Das Ergebnis wird Sie überzeugen! 

AugenschutzBallistischer 
Augenschutz
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3M™

Augenschutz

Augenschutz
Lieferunfang
•	 1 Gürteltasche

•	 1 schwarzer Mikrofaserbeutel

•	 1 Schutzbrille mit klaren, beschlag-

freien Scheiben und flachen Bügeln

•	 1 elastisches Kopfband

•	 1 austauschbare Scheibe,  

gelb-getönt, beschlagfrei

•	 1 austauschbare Scheibe,  

grau-getönt, beschlagfrei 

Gürteltasche
•	 Festes Etui mit Reißverschluss, 40 mm Gürtelschlaufe und Kunststoffhaken

•	 Platz für die Schutzbrille, zwei Austauschscheiben und Kopfband 

•	 Weicher Mikrofaserbeutel, auch zum Reinigen der Scheiben geeignet 

 

Schutzbrille
•	 Gepolsterter Augenbrauenschutz für mehr Tragekomfort und erhöhten 

Schutz vor mechanischen Einwirkungen

•	 Weiche Nasenauflagen in Universal-Passform

•	 Lüftungskanal oben

•	 Kurze flache Bügel, ideal zur Kombination mit Kapselgehörschutz ohne 

Druckstellen am Ohr

•	 Individuell einstellbare Scheibenneigung

•	 Scheibe ohne Werkzeug in wenigen Sekunden austauschbar

•	 Alternativ elastisches Kopfband für guten Sitz und geringste Leckage beim 

Tragen zusammen mit Gehörschutz 

 

Scheiben
•	 Patentierte asphärische Polycarbonatscheiben für eine perfekte, ver-

zerrungsfreie 180° Sicht

•	 Optische Klasse 1 

•	 100 % UV-Schutz 

•	 Stoßfest, auch bei extremen Temperaturen (Kennzeichnung FT)

•	 Spezielle, beidseitige DX-Beschichtung: Beschlagfrei, hochkratzfest, 

antistatisch und chemisch beständig bei extrem langer Haltbarkeit

•	 Klare Scheibe zur Verwendung im Innenbereich 

Sichtbare Lichtübertragung (VLT) = 92 %

•	 Gelbe Scheibe für schlechte Lichtverhältnisse, z. B. Wolken/Dämmerung 

(verstärkt Kontrast und Helligkeit),  

sichtbare Lichtübertragung (VLT) = 88 %

•	 Grau-getönte Scheibe zur Verwendung im Außenbereich (bei Sonnenlicht), 

sichtbare Lichtübertragung (VLT) = 13 % 

 

ANWENDUNGSBEREICHE
•	 Schutz vor Aufprall, Staub, Wind, Sonne und UV-Strahlen

•	 Springen, Nahkampf, Schießen, Abseilen, Training 

•	 Indoor / Outdoor, bei schlechten Lichtverhältnissen und bei 

Sonneneinstrahlung 

3M™ Maxim Ballistic TacPack

Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Versorgungsnr. / NSN

DE272933560 (13204-99999A) 8465-99-958-2617

Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Versorgungsnr. / NSN

70071530656 (40719-00000) 8465-99-958-2617

Optionaler Korrektionsbrilleneinsatz lieferbar (nur unverglast)

Prüfungen
•	 EN 166 

•	 EN 170

•	 EN 172*

•	 STANAG 2920

•	 MIL-STD 662 
 
 
 
* nur für grau-getönte Scheibe
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3M™

Augenschutz

Lieferunfang
•	 1 Gürteltasche
•	 Separates Nylonetui zur Aufbewahrung der 

Wechselscheiben
•	 1 Vollsichtschutzbrille mit klarer Scheibe 
•	 1 Überzug aus Lycra zum Schutz der Scheibe
•	 1 gelbe Wechselscheibe  

(Tönungsstufe 2 - 1,2)
•	 1 dunkelgraue Wechselscheibe  

(Tönungsstufe 5 - 3,1)
•	 1 Mikrofaser-Reinigungstuch, waschbar

3M™ Fahrenheit TacPack Gürteltasche
•	 Schwarze Gürteltasche mit Reißverschluss, 2 Gürtelschlaufen mit 

Klettverschluss und einem abnehmbaren, verstellbaren Trageband
•	 Schwarze Nylontasche für die Wechselscheiben mit zwei 

Reißverschlüssen, Klettverschluss auf der Rückseite, abnehmbares 
Trageband 

Fassung
•	 Schwarze Rahmen aus PU (Polyurethan) mit indirekter Belüftung
•	 Thermogeformter, ventilierter Schaumstoff für hohen Tragekomfort 
•	 Aussparung in Schläfenhöhe für die Bügel einer Korrektionsbrille
•	 Breites einstellbares Nylon-Kopfband (38 mm), innen mit Silikon-

Beschichtung zum sicheren Halt in Kombination mit Militär-Schutzhelm
•	 Garantiertes Sichtfeld von 180°
 
Klare Doppelscheibe
•	 2 Scheiben im Abstand von 2 mm übereinander – so entsteht eine 

wärmeisolierende Barriere, die die innere Scheibe beschlagfrei und 
trocken hält 

•	 Beide Scheiben bestehen aus 1,2 mm starkem Polycarbonat 
•	 Optische Klasse 1 (keine Verzerrung)
•	 Stoßfest auch bei extremen Temperaturen (Kennzeichnung BT)
•	 100 % UV-Schutz 
•	 Innere Scheibe: Antibeschlag-Beschichtung / Äußere Scheibe: Antikratz-

Beschichtung
•	 Sichtbare Lichtübertragung (VLT) = 87 %)
•	 Neues "Clip-on"-Aufstecksystem vereinfacht den Wechsel der getönten 

Scheiben

Gürteltasche
•	 Festes Etui mit Reißverschluss, 40 mm Gürtelschlaufe und 

Kunststoffhaken
•	 Platz für die Schutzbrille und 2 Paar Austauschscheiben
•	 Weicher Mikrofaserbeutel, auch zum Reinigen der Scheiben geeignet 

Schutzbrille
•	 Extrem robuster, schwarzer Nylonrahmen  

(sehr widerstandsfähig gegen Stöße/Schläge, Hitze und Kälte)
•	 Besonders komfortable, abnehmbare Schaumstoffdichtung, sehr stoßfest, 

besteht Brennbarkeitsprüfung nach ANSI-Standard
•	 Flaches Profil erleichtert das Tragen unter einem Schutzhelm und beim 

Schieß-Einsatz
•	 Spezielles Lüftungssystem unten und oben sorgt für Temperaturausgleich 

und wirkt dem Beschlagen der Scheiben zusätzlich entgegen
•	 Breites einstellbares elastisches Kopfband für guten Sitz 

Scheiben
•	 Schlagzähe Polycarbonatscheiben mit Beschichtungen gegen Verkratzen 

und Beschlagen (Anti-Scratch und Anti-Fog) 
•	 Optische Klasse 1 (keine Verzerrung) und 100% UV-Schutz
•	 Maxi-Impact-System: Die Scheiben können nicht nach innen herausge-

drückt werden
•	 Dual-Scheiben für besseren Rundumschutz und optimale Sicht beim  

Anlegen und Zielen
•	 Klare Scheiben zur Verwendung im Innenbereich, 

sichtbare Lichtübertragung (VLT) = 92%
•	 Gelbe Scheiben für schlechte Lichtverhältnisse, z. B. Wolken/Dämmerung 

(verstärken Kontrast und Helligkeit),  
sichtbare Lichtübertragung (VLT) = 88 %

•	 Graue Scheiben zur Verwendung im Außenbereich (bei Sonnenlicht),  
sichtbare Lichtübertragung VLT = 13 %

3M™ Sentinel TacPack

Prüfungen
•	 EN 166 
•	 EN 170
•	 EN 172*
•	 STANAG 2920
•	 MIL-PRF-31013 

 
*nur für grau-getönte Scheibe

Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Versorgungsnr. / NSN

DE272934345 (71510-00003CP) 4240-12-384-5966

Artikelnr. 3M Artikelnr. Peltor Versorgungsnr. / NSN

DE272934204 (71360-99999) 4240-99-865-7136

Lieferunfang
•	 1 Gürteltasche
•	 1 schwarzer Mikrofaserbeutel
•	 1 Schutzbrille mit elastischem Kopfband
•	 1 Paar austauschbare Scheiben, gelb-getönt, 

beschlagfrei
•	 1 Paar austauschbare Scheiben, grau-getönt, 

beschlagfrei 

Prüfungen
•	 EN 166 
•	 EN 170
•	 STANAG 2920
•	 MIL-STD 662 
•	 ANSI Z87.1 
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Technische Information

Modernes optisches Design von 3M
Advanced Optical Engineering ist die Grundlage, auf der unsere 

Schutzausrüstung für die Augen aufbaut:  

Design, Schutzeigenschaften und Komfort in absoluter Premium-Qualität.

Für 3M ist Premium-Qualität unabdingbar. "Premium Lens 

Technology" bedeutet optimale Optik mit völlig freiem Sichtfeld, 

d. h. sicherer und bequemer Schutz bei minimaler Anstrengung 

der Augen. Die Gläser wurden in hoher Qualität entwickelt, wie 

beispielsweise die asphärischen Maxim-Gläser mit 180° Sicht 

bei 0% Verzerrung.

Wie unsere patentierte 3M™ DX™ Beschichtung zeigt, gehört 3M auch in 

puncto Beschichtungsverfahren zu den führenden Anbietern.  

Die DX-Beschichtung ist eine einzigartige Formel, die die vier wichtigen 

Schutzeigenschaften erfüllt: Beschlagfreiheit, Abriebfestigkeit, Antistatik und 

chemische Widerstandsfähigkeit. Sie wird kontinuierlich weiterentwickelt, 

damit eine optimale Leistung sichergestellt ist.

Bezogen auf den Schutzaspekt mag das 3M Premium Design wenig relevant 

erscheinen. Es erhöht allerdings entscheidend die Bereitschaft der Soldaten, 

Schutzbrillen zu nutzen.  

Somit trägt das Premium Design aktiv dazu bei, Augenverletzungen zu  

verhindern. Wir sind stolz darauf, dass unser Modell Maxim für den 

Deutschen Designpreis 2006 nominiert wurde, die erste Nominierung einer 

Schutzbrille überhaupt für diese prestigeträchtige Auszeichnung.

Advanced Optical Engineering macht 3M zur optimalen Lösung.

Die einzigartigen asphärischen Gläser von 3M

180° perfekte Sicht
0 % Verzerrung

180° perfekte Sicht
0 % Verzerrung

DESIGNPREIS 
2006 KANDIDAT

Die Wölbung der Gläser folgt der Gesichtsf
orm

.
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Glaskörper

Blutgefäße

Gelber Fleck

Linse

Oberer 
Augenmuskel

Sehnervkanal

Unterer  
Augenmuskel

Bindehaut

Lederhaut

Iris

Netzhaut

Pupille

Kammerwasser

•	Die Hornhaut: In direktem Kontakt mit der Umwelt, spielt sie eine 	

	 wichtige Rolle bei der Übertragung von Lichtstrahlen. Sie ist das Gebilde 	

	 des menschlichen Körpers mit der höchsten Empfindlichkeit.

• Die Pupille: In der Mitte der Iris kontrolliert sie den Lichteinfall;  

	 sie arbeitet wie die Blende einer Kamera. Ihr Durchmesser verändert  

	 sich je nach Helligkeit.

• Die Linse: Reguliert mittels eines Kontrollmuskels die Scharfeinstellung 	

	 (nahes Sehen, fernes Sehen). Mit zunehmendem Alter verliert dieser 	

	 Muskel an Kraft und beeinträchtigt das Nahsehen (Weitsichtigkeit).  

	 Die Linse kann durch lange Einwirkung von IR (Infrarot) und UV (Ultra-	

	 violett) ihre Transparenz verlieren, was einen Sehverlust zur Folge 	hat 	

	 (Grauer Star/Katarakt).

• Die Netzhaut: Hier laufen alle Lichtstrahlen zusammen. Die Netzhaut 	

	 überträgt durch den Sehnerv alle Informationen an das Gehirn, damit  

	 man das Gesehene wahrnehmen kann. Verbrannte Netzhautzellen  

	 sind für immer verloren, was einen irreversiblen Sehverlust zur Folge  

	 hat.

Gefahren für die Augen:
• 	Mechanische Gefahren: Staub, Stoß, feste Partikel

• 	Thermische Gefahren: Heiße Flüssigkeiten, 

	 Spritzer von Geschmolzenem, Flammen

• Chemische oder biologische Gefahren:  
	 Säurespritzer, Lösungen, Laugen, infiziertes Blut

• Gefahren durch Licht: Ultraviolett, Infrarot,  

	 sichtbares Licht, Laser

• Gefahren durch Elektrizität: Direkter Kontakt,  

	 Lichtbögen durch Kurzschluss

ULTRAVIOLETTES SPEKTRUM SICHTBARES SPEKTRUM UNSICHTBARES SPEKTRUM – INFRAROT

10
0N

M

28
0N

M

31
5N

M

38
0N

M

40
0N

M

50
0N

M

57
0N

M

60
0N

M

65
0N

M

78
0N

M

20
00

NM

UVC UVB VIOLETT INDIGO BLAU GRÜN ROT NAHES IR MITTLERES IR

HORNHAUT
BINDEHAUTENTZÜNDUNG, 
TEILWEISE BLINDHEIT

LINSE

NETZHAUT

UVC 

100 bis 280 Nm

UVB 

280 bis 315 Nm

BLAUES LICHT 

380 bis 480 Nm

SICHTBARES LICHT 380 

bis 780 Nm

NAHES IR 

780 bis 1400 Nm

MITTLERES IR 

1400 bis 2000 Nm

KATARAKT (GRAUER STAR), 
VORZEITIGE ALTERUNG

KATARAKT (GRAUER STAR), 
VORZEITIGE ALTERUNG KATARAKT (GRAUER STAR) KATARAKT (GRAUER STAR)

TEILWEISE BLINDHEIT

SCHÄDIGUNG DES SEHVER-
MÖGENS, SEHSTÖRUNGEN

TEILWEISE BLINDHEIT, 
FOTOCHEMISCHE 
NETZHAUTSCHÄDEN 
(FOTORETINITIS)

Das menschliche Auge

Sehnerv

Hornhaut

UVA

315 bis 380 Nm

BINDEHAUTENTZÜNDUNG, 
TEILWEISE BLINDHEIT

BINDEHAUTENTZÜNDUNG, 
TEILWEISE BLINDHEIT

UVA
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3M bietet eine breites Sortiment an persönlicher Schutzausrüstung an.  

Dazu gehören Schutzprodukte für Gehör, Augen, Gesicht und Kopf. 

Für vielfältige Einsatzzwecke haben wir unterschiedlichste aktive oder passive 

Gehörschutz- und Atemschutzlösungen entwickelt. 

Schutzanzüge sowie Kopfbedeckungen oder Schweißerschutz runden das 

Portfolio ab.

Retroreflektierende Folien sorgen sowohl an Einsatzkleidung als auch auf Fahr- 

zeugen für optimale Sicherheit, besonders bei Dämmerung oder schlechten 

Witterungsverhältnissen. 

Breites Leistungsspektrum
Wir entwickeln ständig neue innovative Produkte, die Schutz und Sicherheit be-

deuten. Praktische und einfallsreiche Lösungen leisten einen Beitrag zum Erfolg 

unserer Kunden. Über zwei Milliarden Euro werden jährlich weltweit allein für 

Forschung und Entwicklung aufgewendet. 

Bei 3M in Deutschland nutzen knapp 5.000 Mitarbeiter ihr Know-how, über 

40 Technologie-Plattformen und die globale Stärke, um dadurch führende 

Positionen in wichtigen Märkten zu sichern.  

Mehr Sicherheit aus einer Hand
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Ein breites Sortiment .................. 

Post-it® Haftnotizen und 
Index Makierungsstreifen

Scotch® Wartungstape MRO

Nexcare™ Universal PflasterSysteme und Komponenten 
für Telekommunikations- und 
Datennetzwerke

Littmann®

Stethoskope.

Atemschutz Kopfbedeckung	              SchweißerschutzSchutzanzüge

Besuchen Sie unsere Webseite: 
www.3M-Behoerden.de

Reflektierende Folien



3M Deutschland GmbH 
Government Markets 
Behörden und Bundeswehr 
Carl-Schurz-Straße 1 
D-41453 Neuss 
Tel.: +49 - (0) 21 31 - 14 24 41 
Fax: +49 - (0) 21 31 - 14 12 24 41 
E-mail: Behoerden@mmm.com 
Internet: www.3M-Behoerden.de

Bitte dem Recycling zuführen.
© 3M 2012. Alle Rechte vorbehalten.
Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.


