
 
 

 
 Technisches Datenblatt 

 
 

 
 

 
 
 

Eigenschaften 
 

Kornart:   Zirkonkorund 
 
Körnung:   40, 60, 80, 120 
 
Trägerteller:   Naturfaser 
 
Durchmesser:   115 mm, 125 mm 
 
Zulassung:   DIN EN 13743, 80 m/sec 
 
 
  
Anwendungsempfehlung 
 
Werkstoff:   Stahl / VA 
 
Ideale Drehzahl:  115 mm: 7.000 – 9.000 
    125 mm: 6.000 – 8.000 
 
Max. Drehzahl:  115 mm: 13.200 
    125 mm: 12.200 

  
  
 

Vorteile 
 

• High-Tech Zirkon Gewebe für hohe Schleifleistung auf Stahl und VA 
 

• Sehr gute Schleifergebnisse mit unschlagbarem Preis / Leistungsverhältnis 
 

• Komplett trimmbarer Trägerteller, komplett nutzbare Scheibe 
 

• Geräusch- und vibrationsdämpfend durch Naturfaserträgerteller 
 

• Besonders weiche Schleifübergänge durch optimale Werkstückanpassung 
 

• Naturfaser-Compound Trägerteller schont Umwelt und Anwender (CO2-neutral) 
 

• Leicht angewinkelt (5° Winkel) 
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